
Brunavarnir 

Brunavarnir eru samkvæmt greinargerð Eflu dags. 17. febrúar 2017. 

Brunahólfun 

Brunahólfun skv. teikningu. Brunahólfun er með EI 60 veggjum og a.m.k. E 30-CS hurðum 
nema annað sé sýnt. Hæðaskil eru REI 60. Fyrrum útveggur að viðbyggingu verður EI 30 
með hurðum EI30-CS og brunatjaldi E30-C.  

Burðarvirki 

Burðarvirki hermishúss og viðbyggingar eru óvarið stálvirki, nema þau burðarvirki sem 
bera milligólf og styðja brunahólfandi veggi. Milligólf eru eldvarin R60. 
Meginburðarvirki eru að öðru leyti hönnuð fyrir R 60 brunamótstöðu. 

Klæðningar 

Allar klæðningar í lofti og veggjum innanhúss verða í flokki 1 (B-s1, d0 skv. ÍST EN 
13501-1). 
Gólfefni verða í flokki Dfl-s1. 

Útveggir og þök 

Útveggir og þak hermishúss og viðbyggingar eru úr stálsamlokueiningum með 
óbrennanlegri einangrun. 
Aðrir útveggir eru steyptir og einangraðir að utan með óbrennanlegri klæðningu og 
einangrun.  
Þök eru með klæðningu í flokki T (B(roof) (t2) skv. ÍST EN 13501-5) og með óbrennanlegri 
einangrun. 

Flóttaleiðir 

Flóttaleiðir skv. teikningu. 
Almennt eru tvær óháðar leiðir frá hverju meginrými og reiknaðar lengdir flóttaleiða innan 
við 58 m. 
Allar hurðir í flóttaleið skal vera hægt að opna í flóttaátt (innan frá) án lykils eða verkfæra.
Hurðir að og frá stigahúsum og útidyr úr matsal og skrifstofurýmum skulu hafa neyðarhún 
skv. ÍST EN 179. 
Rennihurðir í aðalinngangi skulu opnast við boð frá brunaviðvörunarkerfi og við straumrof. 
Ef opnun er háð rafmagni skulu þær búnar vararafmagni sem vaktað er af 
brunaviðvörunarkerfinu. Hurðunum má læsa utan skrifstofutíma. 

Út- og neyðarlýsing 

ÚT-ljós verða í flóttaleiðum og neyðarlýsing samkvæmt byggingarreglugerð gr. 9.4.12, 
ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172. Birtumagn 1 lúx í miðlínu flóttaleiðar, 5 lúx í stigum, 
svæðislýsing 0,5 lúx í rýmum yfir 60 m2. 

Brunaviðvörunarkerfi 

Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi verður í allri byggingunni tengt viðurkenndri vaktstöð. 

Vatnsúðakerfi 

Öll byggingin verður varin með sjálfvirku vatnsúðakerfi. 

Handslökkvibúnaður 

Brunaslöngur skv. ÍST EN 671 skv. teikningu. 
Handslökkvitæki skv. ÍST EN 3 staðsett í samráði við brunahönnuð. 

Reyklosun 

Í stigahúsum verður reyklúga í þaki, með 1 m2  opnun, opnanleg með hnappi á jarðhæð í 
stigahúsi. 
Í þaki hermishúss verða reyklúgur með a.m.k. 4,5 m2 opnun í hvorum sal, sem opnast 
sjálfvirkt við brunaboð frá 2 reykskynjurum í hermishúsinu. 
Í þaki viðbyggingar verða reyklúgur með a.m.k. 4,5 m2 opnun í hvorum sal, sem opnast 
sjálfvirkt við brunaboð frá 2 reykskynjurum í viðbyggingunni. 

Viðhald brunavarna 

Gerður verður þjónustusamningur við viðurkennda aðila um eftirlit og viðhald á 
vatnsúðakerfi, brunaviðvörunarkerfi, neyðarlýsingu,  handslökkvibúnaði og reyklúgum. 
Breytingar á brunavörnum skulu hljóta samþykki viðeigandi yfirvalda og unnar í 
samvinnu við brunahönnuð.  


