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Reykjavík, 21.11. 2016 

 
1  Velkomin í samstarf   

Til hamingju með að vera aðili að Access Iceland Aðgengismerkjakerfinu (AIA). 
Nú hafa skráðar upplýsingar um umrætt mannvirki verið birtar á www.gottadgengi.is. 
Á upplýsingasíðunni fá notendur upplýsingar um aðgengi fyrir alla sjö fötlunarflokka 
aðgengismerkjakerfisins. Gerðar hafa verið aðgreindar upplýsingasíður um aðstöðu 
og starfsemi í og við mannvirkið, allt eftir umfangi, starfsemi og stærð mannvirkisins.  

Upplýsingasíðan hefst á stuttum texta ásamt mynd. Ykkur er velkomið að breyta 
textanum og/eða gera ítarlegri texta og senda hann til AIA sem mun setja hann inn á 
síðuna.  

Aðgengisupplýsingarnar eins og þær birtast notendum er hægt að nálgast á 
heimasíðu www.GottAdgengi.is á slóðinni:  

http://godadgang.dk/is/search/mainsheet.asp?id=13494 

Gott er að hafa skráninguna á netinu til hliðsjónar þegar farið er yfir skýrsluna. 

Árgjald er greitt fyrir varðveislu og birtingu upplýsinga á www.gottadgengi.is auk þess 
sem mannvirkið hefur sitt svæði á heimsíðunni og ávallt er hægt að uppfæra 
upplýsingar verði einhverjar breytingar sem koma þarf til skila.  Mikilvægt er að AIA 
fái upplýsingar um breytingar sem verða eftir að úttekt er gerð t.d. ef um úrbætur á 
athugasemdum er að ræða. Uppfærslur eru til þess að notendur fái ávallt 
raunupplýsingar um aðstæður á staðnum.  Ein leið til að koma upplýsingum um 
breytingar til skila til AIA er að senda ljósmynd og stutta lýsingu á hvað var gert með 
tölvupósti og þá mun starfsfólk AIA uppfæra skráninguna.  Við stærri breytingar og 
úrbætur væri mögulega þörf á nýrri úttekt að hluta til eða heild. 

Við hlökkum til góðrar samvinnu. 

 
F.h. Access Iceland Aðgengismerkjakerfisins, 

 

Harpa Cilia Ingólfsdóttir, M.UD&A, byggingafræðingur BFÍ og ráðgjafi í algildri hönnun 
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2  Úthlutun merkja 

AIA hefur skráð eftirfarandi aðstöðu hjá Víðistaðaskóla Engidal, Hafnarfirði. 
Skráningin er unnin út frá kröfugrunni AIA og samkvæmt úttekt á staðnum er metið 
hvaða kröfur eru uppfylltar og hverjar ekki fyrir hvern hinna sjö fötlunarflokka. 

Víðistaðaskóli  Engidal, Hafnarfirði mun fá úthlutað merkjum fyrir starfsemi sína 
samkvæmt eftirfarandi mati: 

   
Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 1. hæð, norður  
Breiðvangi 42, 220 Hafnarfirði 

        
  
Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 2.hæð, norður  
Breiðvangi 42, 220 Hafnarfirði 

        
  
Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 1. hæð, suður  
Breiðvangi 42, 220 Hafnarfirði 

        
  
Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - kjallari, norður  
Breiðvangi 42, 220 Hafnarfirði 

        
  
  



 

Access Iceland Aðgengismerkjakerfið ehf., Kleppsvegi 92, 104 Reykjavík   -   Sími: 6622674  -  Netfang: info@AccessIceland.is  
5 

 

 

2.1 Skýring á táknum 

Hjólastólanotendur 

Göngu- og handaskertir 

Sjónskertir 

Heyrnarskertir 

Astma- og ofnæmi 

Þroskahamlaðir 

Lestrarörðugleikar 

Upplýsingar (merki ekki úthlutað) 

Sjá nánar á vefsíðu Góðs aðgengis: 

http://www.gottadgengi.is/merkjakerfid/merkin/ 
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3  Lestur skýrslunnar og grunnur að úthlutun merkja 

Eftirfarandi skýrsla er byggð á úttekt og skráningu fagaðila frá AIA og lýsir stöðu 
aðgengismála í ofangreindum mannvirkjum eins og staðan er í dag.  Þar sem við á 
eru athugasemdir og tillögur að úrbótum. 

Úthlutað hefur verið merkjum fyrir framangreindar byggingar (hluta mannvirkis) og 
aðra aðstöðu, sem uppfylla lágmarkskröfur í hverjum einstökum fötlunarflokki skv. 
upptalningu í lið 2.  Atriði í lið 4 geta þó haft áhrif á merkjaúthlutunina því þar eru 
tekin fram atriði sem samkvæmt lágmarkskröfu eiga að vera í lagi en eru ekki til 
staðar.  Ástæðan er sú að við áætlum að þau atriði verði komin í lag innan tveggja 
mánaða frá afhendingu skýrslunnar. Ef í ljós kemur að ekki er hægt að verða við því 
þarf að endurmeta þá skráningu. 

Hafi Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði ekki fengið öll merkin er hægt að sjá í kafla 5: 
„Kröfur sem ekki hafa verið uppfylltar“ yfirlit yfir lágmarkskröfur sem ekki hafa verið 
uppfylltar og skýringar á ástæðum þess að ekki hefur verið úthlutað merki fyrir 
viðkomandi fötlunarflokk. Þetta yfirlit er síðan hægt að nota sem gátlista við úrbætur 
á aðgengismálum. 

Ef atriði hafa fengið undanþágu er þeim lýst í 6. kafla.  Undanþága er t.d. veitt ef aðrir 
ásættanlegir möguleikar eða lausnir eru til staðar. 

Aðrar kröfur – svo kallaðar tillögur til úrbóta – koma fram undir kafla 7: „Kröfur sem 
ber að uppfylla með tímanum“.  Um er að ræða mikilvæg atriði sem hafa áhrif á 
aðgengi í heild í hverjum fötlunarflokki fyrir sig, en eru ekki lágmarkskröfur, t.d. sbr. 
byggingarreglugerð o.þ.h. Mikilvægt er að taka tillit til þessara atriða komi til 
endurbyggingar, viðhalds, nútímavæðingar eða annarra breytinga á aðstöðunni.  

Hægt að tala um að aðgengi fyrir alla í mannvirkinu sé gott og jafnvel til fyrirmyndar 
þegar allar kröfur, bæði lágmarkskröfur og tillögur til úrbóta, hafa verið uppfylltar.  Þá 
getur AIA úthlutað mannvirkinu, og  starfsemi þess, öllum aðgengismerkjunum og þið 
boðið öllum að koma til ykkar. 

Á grundvelli meðfylgjandi skráningar og reynslu getur AIA aðstoðað við 
forgangsröðun og ákvarðanatöku um aðgengisúrbætur í byggingunni. 

Vinsamlegast hafið samband við AIA í s. 662 2674 eða með tölvupósti á 
info@accessiceland.is  ef óskað er nánari upplýsinga um innihald skýrslunnar. 
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4  Kröfur sem ætti að uppfylla sem fyrst 

Eftirfarandi er yfirlit lágmarkskrafna sem farið er fram á að verði uppfylltar svo fljótt 
sem auðið er, eða innan tveggja mánaða. Um er að ræða atriði sem teljast einföld í 
framkvæmd og AIA telur að áhugi sé á að bregðast fljótt við. Þessar kröfur eru 
grundvöllur merkjaúthlutunarinnar en sé ekki hægt að uppfylla þær verður merkinu 
fyrir viðkomandi fötlunarflokk eða –flokka fjarlægt.  

Tilkynna skal til AIA með tölvupósti á netfangið info@accessiceland.is ef 
fyrirsjáanlegt er að einhverjar af eftirfarandi kröfum verða ekki uppfylltar.  
 

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 1. hæð, norður 
  
Uppfylla skal lágmarkskröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 2.hæð, norður  
  
Uppfylla skal lágmarkskröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 1. hæð, suður  
  
Uppfylla skal lágmarkskröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - kjallari, norður  
  
Uppfylla skal lágmarkskröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  
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5  Óuppfylltar kröfur og merkjum því ekki úthlutað 

Í þessum kafla  er yfirlit yfir lágmarkskröfur sem ekki hafa verið uppfylltar. Hér má 
einnig finna ástæður þess að merkjum fyrir einstaka fötlunarflokka var ekki úthlutað.  
Yfirlitið má svo nota sem gátlista við úrbætur á aðgengismálum. 

 

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði –  1. hæð, norður  
  
Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) Svar   
 
1.1.3 Bílastæði fyrir fatlaða, merkingar og skilti 
   

1.1.3.1-B Eru bílastæði fyrir hreyfihamlaða 
greinilega merkt á yfirborði stæðisins? 
Lágmarkskrafan er fyrir:    
Bílastæði fyrir hreyfihamlaða skulu vera merkt á 
jörð / yfirborði og með lóðréttu skilti samkvæmt 
leiðbeiningum byggingaryfirvalda. 
  

 Nei 

 
  

3.1.1 Lyftur 
   
3.1.1.8-A Eru lyftuhnappar með punktaletri eða 
upphleyptum táknum? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Hnappar skulu vera þannig að hægt sé að nota 
tilfinninguna í fingurgómunum til að finna hnappinn 
fyrir viðkomandi hæð án þess að virkja hnappana. 
Ekki skal nota snertirofa.  Til dæmis er hægt að 
líma miða með punktaletri til hliðar við takkana. 
 
  

 Nei 

 
  

3.3.1 Umferðarmál, aðrar dyr en aðaldyr 
   
3.3.1.1-A Gefið upp hindrunarlaust 
umferðarmál á dyrum í byggingunni - mælið 
minnstu dyr. 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Auka skal hindrunarlausa umferðarbreidd á dyrum 
í byggingunni í a.m.k. 80 cm. 

 76 cm 

 
  

 
3.3.1.4-A Gefið upp mesta tog- og þrýstikraft 
sem þarf til að opna innihurðir. 
Lágmarkskrafan er fyrir:    
Stilla skal tog- eða þrýstikraft á hurðaropnun 
innihurða í mest 4,0 kg.  Innihurðir ættu þó helst 
að vera með mest 2,5 kg í togi.  
 
 

 
 

 7 kg 
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3.4.3 Pallar, gangar og skábrautir, innandyra 
   
3.4.3.1-A Gefið upp halla skábrautarinnar. 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Halli skábrauta á ekki að vera meiri en 1:20 (5 %)  
Skábrautir eiga að vera með hliðarköntum og 
handlistum beggja vegna í hæð fyrir bæði 
gangandi umferð sem og hjólastólanotendur. 
Breidd skábrauta má ekki fara undir 90 cm. 
Skábrautin í Engidalsskóla liggur fyrir neðan svið 
skólans og uppsetning handlista og/eða 
hliðarkanta myndi breyta allri notkun og 
umgengni á svæðinu.  

 8.2 % 

  

   4.1.2 Innrétting á snyrtingum 
   

4.1.2.9-A Eru vatnskranar og blöndunartæki 
auðveld í notkun? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Skipta skal út blöndunartækjum og koma fyrir 
einarma tækjum sem eru auðveld í notkun. T.d. 
með framlengdu gripi. Það skal vera hægt að 
nota tækin með krepptri hendi og helst án þess 
að nota þurfi fingur- eða griphreyfingar. 
  

 Erfið í notkun 

 
  

 
Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 
2.hæð, norður  
 

 

 

Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) Svar   

   4.2.7 Innrétting á eldhúsum 
   

4.2.7.4-B Er hindrunarlaust svæði undir 
eldhúsbekknum? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Hindrunarlaust svæði skal vera undir 
eldhúsbekknum, þannig að unnt sé að renna 
hjólastól undir bekkinn og komast þannig í 
hentugri vinnuaðstöðu. Ath. mikilvægt er að 
einangra undir botn sem og vatnslás og niðurfall 
vaska sem hjólastólar eiga að komast undir. 
  

 Nei 

 
  

 
4.2.7.7-B Eru blöndunartæki í eldhúsinu 
auðveld í notkun? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Blöndunartæki í eldhúsi skulu vera auðveld í 
notkun 
  

 
 

 Erfið í notkun 
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4.2.7.9-B Hver er fjarlægðin frá brún á 
eldhúsbekk að gripi á blöndunartæki? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Hjólastólanotandi á að geta opnað og lokað fyrir 
vatnið. Því skal fjarlægðin frá brún á eldhúsbekk 
að gripi á blöndunartæki ekki vera lengri en 40 
cm 
  

 55 cm 

  

4.4.1 Stólar og borð í t.d. bókasafni og 
tölvuverum 
   

4.4.1.1-A Eru til staðar stólar með örmum? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Leggja skal til a.m.k. einn stól með örmum og 
bakstuðningi. 

 Nei 

 
  

4.7.1 Vinnuaðstaða  
   
4.7.1.1-D Er stillanleg lýsing á vinnuborði í 
textíl og myndlist? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Meta ætti þörf á lömpum eða stillanlegri 
vinnulýsingu við borð þar sem unnið er við 
handavinnu. 
  

 Nei 

 
  

5.2.1 Skilti 
   
5.2.1.1-A Hvernig eru merkingar sem vísa 
veginn að lyftum, stigum með 
stigalyftu/lyftupalli, snyrtingum, matsal, síma, 
útgangi, neyðarútgangi o.s.frv? 
Lágmarkskrafan er fyrir:        
Bæta þarf m.a. merkingar á göngum, við 
kennslustofur og snyrtingar. 
  

 Víða ónógar 
merkingar 

  
 

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 1. hæð, suður  
  
Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) Svar   
   
2.1.1 Aðgangur og hæðarmunur við inngang 
   
2.1.1.4-B Er þröskuldur sem er á milli 2,5 cm 
og 3,5 cm hár hæðarjafnaður með skálista/-
braut? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Þröskuldur er 5 cm á hæð og skal annaðhvort 
fjarlægja hann eða hæðarjafna með skálista/-braut 
með mest 30% halla. 

 Nei 
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4.1.2.8-A Gefið upp staðsetningu á armstoðum 
við salerni. 
Lágmarkskrafan er fyrir:    
Koma skal fyrir niðurfellanlegum armstoðum 
beggja vegna við salernisskálina í 80 cm hæð og 
með 60 cm millibili. Hurðin opnast inn í rýmið og 
minnkar allt athafnarými á snyrtingunni. 
  

 Án armstoða 

  
4.1.2.9-A Eru vatnskranar og blöndunartæki 
auðveld í notkun? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Skipta skal út blöndunartækjum og koma fyrir 
einarma tækjum sem eru auðveld í notkun. T.d. 
með framlengdu gripi. Það skal vera hægt að nota 
tækin með krepptri hendi og helst án þess að nota 
þurfi fingur- eða griphreyfingar. 

 Erfið í notkun 

 
  

   
4.4.1 Stólar og borð 
   
4.4.1.1-A Eru til staðar stólar með örmum hjá 
hjúkrunarfræðingi? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Leggja skal til a.m.k. einn stól með örmum, 
bakstuðningi og 45-50 cm sætishæð. 
  

 Nei 

 
  

 
 
Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - kjallari, norður  
  
Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) Svar   
   4.1.2 Innrétting á snyrtingum 
   
4.1.2.9-A Eru vatnskranar og blöndunartæki 
auðveld í notkun? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Skipta skal út blöndunartækjum og koma fyrir 
einarma tækjum sem eru auðveld í notkun. T.d. 
með framlengdu gripi. Það skal vera hægt að nota 
tækin með krepptri hendi og helst án þess að nota 
þurfi fingur- eða griphreyfingar. 
  

 Erfið í notkun 
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6  Atriði sem hafa fengið undanþágu  

Hér að neðan er yfirlit yfir atriði sem hafa fengið undanþágur frá hefðbundnum 
lágmarkskröfum. 

Undanþágur eru oftast byggðar á eftirfarandi forsendum: a) Undanþágu frá kröfu er 
hægt að fá ef AIA metur aðstæður þannig að lausnin, sem þegar er til staðar,  uppfylli 
þarfir notandans. b) Möguleiki á undanþágu gæti einnig verið þegar um er að ræða 
bráðabirgðalausn eða þess háttar. Ef undanþága er veitt vegna bráðabirgðalausnar 
mun hún dregin til baka ef endanleg útfærsla stenst ekki kröfurnar.  c) Í kröfugrunni 
AIA er forsenda metin sem lágmarkskrafa en hún hefur ekki stoð í íslenskri 
byggingarreglugerð.  

Undanþága frá kröfu verður að vera vel rökstudd og þurfa ástæður undanþágu að 
vera aðgengilegar bæði eigendum mannvirkisins og notendum. Jafnt kröfur sem rök 
fyrir undanþágu koma fram í eftirfarandi atriðum. 
 

   

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 1. hæð, norður  
  
Undanþegnar kröfur Svar   
 
 
4.1.2 Innrétting á snyrtingum 
 

  

4.1.2.9-B Er hægt að ná til handlaugar frá 
salernisskál 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:    
Veitt er undanþága þar sem gott pláss er beggja 
vegna salernis og því ekki hægt að ná í vaskinn. 

 Nei 

  
4.4.1 Stólar og borð 
   
4.4.1.1-A Eru til staðar stólar með örmum? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Leggja skal til a.m.k. einn stól með örmum, 
bakstuðningi og 45-50 cm sætishæð. Veitt er 
undanþága þar sem hægt er að fá viðeigandi 
búnað þegar þörf krefur. 
  

 Nei 

 
  

4.4.1.1-B Eru til staðar stólar með baki? 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Leggja skal til a.m.k. einn stól með örmum, 
bakstuðningi og 45-50 cm sætishæð. Veitt er 
undanþága þar sem hægt er að fá viðeigandi 
búnað þegar þörf krefur. 
  

 Nei 
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Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 2.hæð, norður  
  
Undanþegnar kröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 1. hæð, suður  
  
Undanþegnar kröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - kjallari, norður  
  
Undanþegnar kröfur Svar   
 

4.1.2 Innrétting á snyrtingum 

4.1.2.6-A Gefið upp fjarlægð frá frambrún 
salernisskálar að aðliggjandi bakvegg. 
Lágmarkskrafan er fyrir:   
Fjarlægð frá frambrún salernisskálar að vegg bak 
við salernisskálina skal vera minnst 70 cm. 
Setuhæð skal vera 48-50 cm yfir gólfi. Koma skal 
fyrir salernisskál sem uppfyllir kröfurnar. Ekki eru 
gerðar kröfur um fjarlægð frá vegg á Íslandi og 
þess vegna er veitt undanþága. 
  

 67 cm 
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7  Tillögur að úrbótum sem ber að uppfylla með tímanum 

Hér má sjá yfirlit yfir tillögur að úrbótum sem skipta verulegu máli fyrir fólk í þeim 
hópum sem viðeigandi merki tilheyra. Atriðin ættu í síðasta lagi að vera leyst við 
almennt viðhald mannvirkisins, endurbætur eða með öðrum breytingum.  Hafa skal í 
huga að í lið 7 geta verið tillögur að úrbótum á ákveðnum atriðum þótt 
lágmarkskröfum fyrir fötlunarhópinn (merkið) hafi ekki verið náð samkvæmt lið 5.  
Lágmarkskröfur í hverjum flokki ættu alla jafna að hafa forgang á tillögur að úrbótum. 

 

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 1. hæð, norður  
  
Uppfylla skal aðgerðaráætlun Svar   
 
1.2.4 Gönguleið á útisvæði að inngangi 
   

1.2.4.2-A Gefið upp almenna breidd á 
hindrunarlausum göngu-, umferðaleiðum. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Þar sem slík skilyrði hafa ekki þegar verið uppfyllt 
skal auka umferðarbreiddina í 150 cm. Á 
vegalengdum, sem eru ekki lengri en 10 metrar, 
má þó minnka breidd gangsvæðisins, en aldrei 
undir 100 cm.  Meta þarf hvort breyta þurfi 
aðstæðum þar sem ekki er hæðarmunur á götu og 
gangstétt.  
  

 120 cm  
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
2.1.10 Afgreiðsluborð 
 

  

2.1.10.1-B Gefið upp hæð skrifplötu á 
afgreiðsluborði, mælt frá gólfi. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Hæð skrifplötunnar sett í minnst 68 og mest 72 cm 
hæð yfir gólfi. 
  

 89,5 cm 

 
  

2.1.10.4-B Er tónmöskvi við afgreiðsluborð? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Tónmöskvi á að vera við afgreiðsluborð, mögulega 
hreyfanlegt kerfi. Gefa skal upp með tilheyrandi 
skilti að kerfið er til staðar. 
  

 Nei 
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2.1.5 Dyrabúnaður, dyrasímar, handföng oþh. 
   
2.1.5.5-B Gefið upp þrýstikraft og togkraft, í kg., 
fyrir inngangshurð. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:    
Inngangshurðin skal geta verið opnuð með 
togkrafti og sem fer ekki yfir 4 kg (40 KN). Ef ekki 
er hægt að minka þyngd opnunarinnar skal setja 
upp rafstýrða hurðaropnun.  Sjá m.a. leiðbeiningar 
Mannvirkjastofnunar nr. 6.4.2 Inngangsdyr. 
  

 9 kg 

 
  

2.1.6 Lýsing og merkingar við innganga 
   
2.1.6.2-A Merkingar á inngöngum með skiltum 
og yfirborðsefni á gangsvæði. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Inngangar skulu merktir með skiltum og annars 
konar yfirborðsefni á gangsvæði, þannig að 
sjóndaprir geti áttað sig á innganginum, hægt er að 
gera það með t.d. gólfmottu. Sjá m.a. 
leiðbeiningablað Mannvirkjastofnunar nr. 6.2.3 og 
10.4.2. 
  

 Með skilti 

 
  

 
3.1.1 Lyftur 
   

3.1.1.10-C Gefið upp stystu fjarlægð frá 
lyftuhnappaborði fyrir framan lyftuna að næsta 
innhorni. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:    
Lagt er til að hnappaborðið verði á veggnum 
hægra eða vinstra megin við lyftuhurðina í minnst 
50 cm fjarlægð frá næsta innanverðu horni. 
  

 22 cm   

3.1.1.12-A Er opnun lyftuhurða gefin til kynna 
með hljóði? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:    
Þegar lyftudyrnar opnast skal það gefið til kynna 
með hljóði. Hljóðið getur verið hljóðið í hurðunum, 
hljóðmerki eða rödduð tilkynning. 
  

 Hvorki hljóð- né 
ljósmerki 

  

3.1.1.12-B Er staðsetning lyftu á hæð gefin til 
kynna með rafrænu tali? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:    
Sé möguleikinn fyrir hendi þá skal koma fyrir 
rafrænni taleiningu í lyftunni, sem gefur til kynna á 
hvaða hæð viðkomandi er. Einnig er hægt að gefa 
staðsetningu til kynna á annan hátt. 
  

 Nei 
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4.1.2 Innrétting á snyrtingu á kennaragangi 
   
4.1.2.10-A Er hurðarlás að innanverðu 
auðveldur í notkun með vinkilgripi, sjálfvirkum 
útbúnaði e.þ.h? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Lásinn er stífur. Skipta skal út hurðarlæsingu með 
lás sem er auðveldur í notkun. Hægt er að kanna 
virkni með krepptri hönd (fingrum). 
  

 Erfiður 
 í notkun 

 
  

 
 
4.1.2 Innrétting á snyrtingu í snyrtingakjarna 
 

  

4.1.2.10-A Er hurðarlás að innanverðu 
auðveldur í notkun með vinkilgripi, sjálfvirkum 
útbúnaði e.þ.h? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Lásinn er stífur. Skipta skal út hurðarlæsingu með 
lás sem er auðveldur í notkun. Hægt að kanna 
virkni með krepptri hönd (fingrum). 
  

 Erfiður 
 í notkun 

  

4.1.2.11-A Gefið upp hæð á neðri brún spegils 
á snyrtingu í snyrtingakjarna 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Lækka skal spegil í 90 cm hæð yfir gólfi eða koma 
fyrir nýjum spegli í mest þessari hæð . Við úrbætur 
skal taka tillit til leiðbeiningablaða 
Mannvirkjastofnunar. 
  

 100 cm 

  

4.1.2 Innrétting á snyrtingu á kennaragangi 
   
4.1.2.11-A Gefið upp hæð á neðri brún spegils 
á snyrtingu. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Lækka skal spegil í 90 cm hæð yfir gólfi eða koma 
fyrir nýjum spegli í mest þessari hæð . Við úrbætur 
skal taka tillit til leiðbeiningablaða 
Mannvirkjastofnunar. 
  

 103 cm 

  

4.1.2.16-A Er a.m.k. einn spegill á snyrtingunni, 
sem hægt er að komast alveg upp að? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Tryggja skal að til staðar sé spegill sem hægt er 
að komast alveg upp að.  Best væri að spegill við 
handlaug (neðri brún mest 90 cm frá gólfi) sé 
áfram á sínum stað og útvega heldur nýjan, 
langan, spegil sem hægt er að komast alveg upp 
að og hentar bæði lágvöxnu- og hávöxnu fólki. 
  

 Nei 
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4.1.2 Innrétting á snyrtingu í snyrtingakjarna 
   

4.1.2.16-A Er a.m.k. einn upplýstur spegill á 
snyrtingunni, og er hægt að komast alveg að 
honum. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Tryggja skal að til staðar sé spegill sem hægt er 
að komast alveg upp að.  Best væri að spegill við 
handlaug (neðri brún mest 90 cm frá gólfi) sé 
áfram á sínum stað og útvega heldur nýjan, 
langan, spegil sem hægt er að komast alveg upp 
að og hentar bæði lágvöxnu- og hávöxnu fólki. 

 Nei 

  

   
    
Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 2.hæð, norður  
  
Uppfylla skal aðgerðaráætlun Svar   
   3.4.7 Tröppur og skábrautir í byggingum 
   
3.4.7.1-A Gefið upp hvaða þrep eru merkt. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Að minnsta kosti fyrsta og síðasta þrep í hverri 
stigaeiningu á að vera merkt með áberandi lit 
fremst á þrepinu og á framhlið þrepa og á 
þrepkanti (lárétt og lóðrétt). Við úrbætur ætti að 
fara eftir leiðbeiningablöðum Mannvirkjastofnunar, 
m.a. 6.4.4 og 6.4.6. 
  

 Án merkinga 

 
  

3.4.7.1-B Gefið upp hvaða fletir eru merktir 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Að minnsta kosti fyrsta og síðasta þrep í hverri 
stigaeiningu á að vera merkt með áberandi lit 
fremst á þrepinu og á framhlið þrepa og á 
þrepkanti (lárétt og lóðrétt). 
  

 Engin flötur 
merktur 

  

4.2.7 Innrétting á eldhúsum 
   
4.2.7.6-A Tilgreinið minnstu hæð á eldhúss-
/neðriskápum. Mæla skal frá gólfi að handfangi 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:    
Fyrir hendi eiga að vera eldhússkápar sem er 
hægt að nota í 60 - 140 cm hæð, mælt frá gólfi að 
handfangi. 
 
  
 
 

 14 cm 
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4.1.1 Almennt um snyrtingar á 2. hæð norður 
 
4.1.1.3-A Er snyrting sem uppfyllir lágmarkskröfur          Nei 
merkjakerfisins á 2. hæð byggingarinnar? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:     
Á teikningum er sýnd snyrting sem ætti að uppfylla lágmarkskröfur um aðgengi fyrir alla.  
Rýmið er hinsvegar notað sem geymsla. Þegar úttekt fór fram var ekki hægt að komast þar 
inn til að gera mælingar.  
 

 
Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - 1. hæð, suður  
  
Uppfylla skal aðgerðaráætlun Svar   
   2.1.1 Aðgangur og hæðarmunur við inngang 
   
2.1.1.4-A Gefið upp hæð á þröskuldi. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Þröskuldur skal ekki vera hærri en 2,5 cm. 
Þröskuld sem er 2,5 - 3,5 cm hár má hæðarjafna 
með skálista/-braut með halla sem svarar í mesta 
lagi hlutfallinu 1:3,5 (u.þ.b. 30%). Þröskuld sem fer 
yfir 3,5 cm hæð skal hæðarjafna með 
skábraut/rampa með hámarkshalla í 6,25%. 
  

 5,5 cm 

  

3.4.7 Tröppur og skábrautir í byggingum 
   
3.4.7.4-A Gefið upp hæð á handlistum á 
skábrautum eða tröppum sem eru með 2 
þrepum eða fleiri. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:    
Hækka skal handlista í minnst 80 - 90 cm hæð yfir 
frambrún þreps. Við úrbætur skal taka tillit til 
leiðbeiningablaða Mannvirkjastofnunar.  
 
Meta þarf hvort ákvæði byggingarreglugerðar um 
almennar byggingar eigi við þegar um 
umferðaleiðir barna er að ræða. 
  

 70 cm 

  

3.4.7.5-C Gefið upp hversu langt handlistarnir 
ná upp fyrir efsta þrep og framfyrir neðsta 
þrep. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:    
Handlistar eiga að ná 30 – 50 cm upp fyrir efsta 
þrep og framfyrir neðsta þrep. 
 
  

 0 cm 
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4.1.1 Almennt um snyrtingar 
 
4.1.1.3-A Er snyrting sem uppfyllir 
lágmarkskröfur merkjakerfisins í suðurenda 
byggingarinnar? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:     
Snyrting aðgengileg öllum ætti að vera á hverri 
hæð byggingarinnar. Skoða þarf möguleika til 
úrbóta með hönnuðum.  Allar nýjar snyrtingar sem 
ætlaðar eru fyrir fólk með hreyfihömlun þ.m.t. 
notendur hjólastóla eiga að uppfylla kröfur gildandi 
byggingarreglugerðar.  Sjá einnig leiðbeiningar 
Mannvirkjastofnunar varðandi algilda hönnun 
snyrtinga. 
  

 Nei 

  

4.1.2 Innrétting á snyrtingum 
   
4.1.2.11-A Gefið upp hæð á neðri brún spegils 
á snyrtingu. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Lækka skal spegil í 90 cm hæð yfir gólfi eða koma 
fyrir nýjum spegli í mest þessari hæð . Við úrbætur 
skal taka tillit til leiðbeiningablaða 
Mannvirkjastofnunar. 
  

 103 cm 

 
  

4.1.2.16-A Er a.m.k. einn upplýstur spegill á 
snyrtingunni, og er hægt að komast alveg að 
honum? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Tryggja skal að hægt sé að komast alveg að 
spegli. 
  

 Nei 

  

   
 

Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði - kjallari, norður  
  
Uppfylla skal aðgerðaráætlun Svar   
   2.1.5 Dyrabúnaður 
.   
2.1.5.5-B Gefið upp þrýstikraft og togkraft, í kg., 
fyrir inngangshurð. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:    
Inngangshurðin skal geta verið opnuð og lokuð 
með togkrafti sem fer ekki yfir 4 kg. Ef ekki er hgt 
að létta þyngd opnunarinnar skal setja upp 
rafstýrðan opnunarbúnað. 
  

 7 kg 
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3.4.7 Tröppur og skábrautir í byggingum 
 

   

3.4.7.1-A Gefið upp hvaða þrep eru merkt. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Að minnsta kosti fyrsta og síðasta þrep í hverri 
stigaeiningu á að vera merkt með áberandi lit 
fremst á þrepinu og á framhlið þrepa og á 
þrepkanti (lárétt og lóðrétt). Við úrbætur ætti að 
fara eftir leiðbeiningablöðum Mannvirkjastofnunar, 
m.a. 6.4.4 og 6.4.6. 
  

  

3.4.7.1-B Gefið upp hvaða fletir eru merktir 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Að minnsta kosti fyrsta og síðasta þrep í hverri 
stigaeiningu á að vera merkt með áberandi lit 
fremst á þrepinu og á framhlið þrepa og á 
þrepkanti (lárétt og lóðrétt). 
  

 Án 
merkinga.  Engin 

flötur merktur  

 
  

4.1.2 Innrétting á snyrtingu í kjallara, norður 
   
4.1.2.10-A Er hurðarlás að innanverðu 
auðveldur í notkun með vinkilgripi, sjálfvirkum 
útbúnaði e.þ.h? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Lásinn er stífur. Skipta skal út hurðarlæsingu með 
lás sem er auðveldur í notkun. Hægt að kanna 
virkni með krepptri hönd (fingrum). 
  

 Erfiður í notkun 

  

4.1.2.11-A Gefið upp hæð á neðri brún spegils á 
snyrtingu. 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Lækka skal spegil í 90 cm hæð yfir gólfi eða koma 
fyrir nýjum spegli í mest þessari hæð. Við úrbætur 
skal taka tillit til leiðbeiningablaða 
Mannvirkjastofnunar. 
  

 101 cm 

 
  

 
4.1.2.16-A Er a.m.k. einn upplýstur spegill á 
snyrtingunni, og er hægt að komast alveg að 
honum? 
Framkvæmdaáætlunin er fyrir:   
Tryggja skal að hægt sé að komast að spegli.  

  
Nei 

 
  

   

 

Öll mál eru gefin með fyrirvara um villu eða mistök.  Hafi mistök átt sér stað eru líkur 
á að viðeigandi tillögur að úrbótum eigi ekki lengur við. Bent er á að mikilvægt er að 
sannreyna allar tölur í dálki merktum “Svar” í skýrslunni, áður en farið er í 
framkvæmdir eða undirbúningsvinnu að framkvæmdum.  
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8  Samantekt og ítarefni 

Flest atriðin hér fyrir neðan eru tekin fyrir í köflum 4 - 7 en sum þeirra eru það 
mikilvæg að þau eru ítrekuð hér í kafla 8.  Önnur atriði hafa ekki enn verið tekin fyrir, 
t.d. ef þau falla ekki að tilbúnu gátlistunum, og verða því einungis tekin fyrir í 8. 
kaflanum.  Í því sambandi má m.a. nefna flóttaleiðir. 

8.1 Almennt um aðgengi í byggingunni 

Aðgengi í Víðistaðaskól Engidal er almennt ágætt en þó eru atriði sem taka þarf til 
skoðunar.  Þar á meðal er notkun rýma og aðgengi að þeim. Þar er m.a. átt við um 
að snyrtingar sem eru hannaðar með aðgengi allra í huga eru í mörgum tilfellum 
notaðar sem geymslur og  eða eru í læstum rýmum sem einungis þeir sem hafa 
lyklavöld í skólanum geta opnað.  

Eitt af áhersluatriðum sem bæta þarf úr varðandi aðgengi fólks með fötlun er þyngd á 
opnun hurða. Nánar er fjallað um þann þátt í kafla 8.3. 

Bæta þarf lýsingu í stiga niður í kjallara í norðurhluta skólans. Merkingar á 
snyrtingum þarf að bæta, t.d. á snyrtingu fyrir alla, þar með talið fólk með fötlun, í 
snyrtingarkjarna á fyrstu hæð. Hún er ómerkt og læst og getur því ekki talist 
aðgengileg öllum. 

8.2 Bílastæði 

Bæta ætti við einu bílastæði fyrir hreyfihamlað fólk nær aðalinngangi.   

8.3 Innihurðir og gangar  

Allar hurðir innanhúss eru mjög þungar og er ekki mögulegt að hafa opið inn í 
kennslustofur.  Kanna þarf þyngd hurða í opnun og stilla þær sem eru of þungar. 
Miðað er við að mesta tog innihurða með pumpum skuli ekki fara yfir 4,0 kg (40KN) 
þar sem börn eiga leið um mætti þyngdarviðmiðið vera enn lægra. Mælt er með að 
þyngdin sé ekki meira en 2,5 kg (25 N). Ef ekki er hægt að stilla hurðarpumpur um 
eða undir 4,0 kg skal setja á þær rafstýrða hurðaropnun.  Sjá. leiðbeiningablað 
Mannvirkjastofnunar nr. 6.4.3 Dyr innanhúss.  Í grein 6.4.3 í byggingareglugerð segir: 

 “Dyr í byggingum skulu þannig frágengnar að allir, þar með talið fólk í hjólastól, geti opnað þær 
án erfiðleika. Miða skal við að átak við að opna hurð sé mest 25 N á handfangi og mesti 
þrýstingur eða tog ekki yfir 40 N.” 
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Benda má á að hurðir á snyrtingum, sem eru ætlaðar öllum, ættu alltaf að opnast út 
eða vera rennihurðir.  Auk þess ætti að setja handlista á hurðina innanverða, í hæð 
fyrir hjólastólanotendur, til að auðvelda þeim að loka á eftir sér.   

Lítil rými, eins og ræstingar, nýtast betur, sem og almennar, litlar,  snyrtingar nýtast 
mun fleirum, ef hurðirnar opnast út því þá er allt rýmið fyrir innan til ráðstöfunar fyrir 
notandann. Í því sambandi má til dæmis nefna allar snyrtingar í kennslustofum. 

Dökkar rendur í gólfdúki ganga og á milli gólfs og veggja gefa góðan litarmun og geta 
nýst fólki með sjónskerðingu sem leiðarlínur. 

8.4 Stigar 

Stigar ættu almennt að vera með handlistum beggja vegna og þannig gerðir að 
auðvelt sé að ná gripi.  Merkingar með áþreifanlegu yfirborði ættu a.m.k. að vera við 
stigabrún þar sem gengið er niður.  Merkingar á stigaþrepum eru mikilvægar og þá 
sérstaklega í neðstu og efstu tröppum hvers stigahlaups. Sjá m.a. leiðbeiningablöð 
Mannvirkjastofnunar nr. 6.4.4 og 6.4.6. 

8.5 Snyrtingar 

Snyrtingar fyrir hreyfihamlað fólk eru á öllum hæðum í norðurhluta skólans 
samkvæmt teikningum sem og í tengibyggingu.  Aðeins snyrting í kjallara getur talist 
aðgengileg miðað við aðstæður þegar úttektin fór fram. Aðrar snyrtingar en sú sem er 
í kjallaranum eru notaðar sem geymslur, sumar læstar og ómerktar. Því er ekki hægt 
að segja að í skólanum séu aðgengilegar snyrtingar fyrir hreyfihamlaða á öllum 
hæðum. Eigi hreyfihamlaður einstaklingur erindi í skólann standa honum ekki til boða 
þær snyrtingar sem þó eru ætlaðar hreyfihömluðum. Snyrtingar sem hafðar eru 
læstar og leita þarf að umsjónarmanni til að opna teljast ekki aðgengilegar öllum.  

 

 

 

 

 

Engin snyrting sem uppfyllir kröfur um aðgengi fyrir hreyfihamlað fólk er í suðurhluta 
skólans.  Mögulegt væri að bæta aðgengi að snyrtingu á gangi við inngang 2 
(inngang 3. bekkjar). Meðal þess sem þyrfti að gera er snúa opnunarátt hurðarinnar 
þannig að hún opnast út og setja upp armstoðir. Athuga þarf einnig annan búnað 
m.a. læsingar og hæð spegla með tilliti til fólks með fötlun. 
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Merkja ætti allar hurðir snyrtinga eða að minnsta kosti þær sem eru aðgengilegar 
fólki með fötlun, að utanverðu, með grunnmyndum. Grunnmyndirnar eiga að sýna 
raunaðstæður, þ.e.a.s. rétt hlutfall og uppröðun búnaðar og innréttinga í rýminu. Sjá 
meðfylgjandi dæmi um merkingar á hurð:  

   

 

8.6 Heimilisfræði - Nemendaeldhús - kennslueldhús   

Almenn hæð upp á vinnuborð í heimilisfræði grunnskóla er 80 – 90 cm. Til 
upplýsinga þá er augnsvæði hjá barni sem situr í 30 cm hæð (sethæð sem hæfir 
barni) um 75 cm. Sjá leiðbeiningar: í kafla 2.3 í handbókinni Aðgengi fyrir alla: 

 http://www.rabygg.is/adgengi/a%C3%B0gengifyriralla.aspx  

Þó má gera ráð fyrir að sethæð barna í hjólastól sé eitthvað hærri en í hefðbundnum 
stól.  Ef taka á tillit til allra í kennslustofunni þá er nauðsynlegt að hafa aðgang að 
hæðarstillanlegu vinnuborði. 

Meðal atriða sem hafa þarf í huga við hæðarstillanleg vinnuborð með vaski er að vel 
sé einangrað undir vaskinn og utanum vatnslás svo ekki skapist hætta á bruna á 
lærum og fótum þegar hjólastól er keyrt er undir hann. Til staðar ætti að vera einn 
bakaraofn sem hentar notendum hjólastóla, bæði í hæð og opnun. Einnig þarf að 
athuga með rofa á eldavél og ofni með tilliti til blindra.  Til dæmis væri hægt að skoða 
að gera staka borðið í stofunni að hæðarstillanlegu vinnuborði sjá mynd 3. 

 

 

  

 

Mynd 1     Mynd 2      Mynd 3 
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8.7 Smíðastofa 

Í smíðastofunni eru bekkirnir hæðarstillanlegir með rafstýrðum búnaði. Hins vegar er 
ekki hægt að keyra undir þá í hjólastól þar sem stálrammi er allan hringinn um 
borðfæturna. Frítt svæði undir borð þarf að vera a.m.k. 50 cm á dýpt til að hjólastóll 
komist undir.  

Til að fólk í hjólastól geti komist að vinnuborðinu/vinnustöðinni ætti að setja upp 
a.m.k. eitt borð/eina stöð sem ekki er með ramma á borðfótunum, sem dæmi er 
sýndur rafstýrður hæðarstillanlegur bekkur á mynd 2.  

 

 

 

 

 

Mynd 1     Mynd 2    

 

8.8 Aðrar kennslustofur 

Í kennslustofum, þar sem nemendur þurfa að þvo sér um hendur, þvo áhöld eða ná í 
vatn, ætti vaskurinn að vera staðsettur þar sem allir geta komist að honum og allur 
búnaður, þ.m.t. blöndunartæki, séu þannig að henti fólki með fötlun. Ath. einangrun 
vaska þar sem það á við. 

 

8.9 Brunakerfi og flóttaleiðir 

Brunaviðvörunarkerfi ætti að vera með blikkljósum á lykilstöðum svo heyrnarskertir 
og heyrnarlausir geti séð að það hafi farið í gang t.d. á göngum, opnum svæðum, í 
hljóðeinangruðum rýmum tónlistarstofa, smíðastofu o.fl. 

Biðsvæði fyrir fólk með fötlun þurfa að vera vel skilgreind og ljóst hvar þau eru 
staðsett. Ef almennar útgönguleiðir sem og flóttaleiðir eru ekki allar aðgengilegar 
öllum er mikilvægi skýrra verkreglna við flótta fatlaðra einstaklinga ótvírætt.  Einnig 
geta leiðbeiningar til fatlaðs fólks að réttum flóttaleiðum jafnvel verið lífsspursmál.  
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Hæðarmunur er við flóttaleið út á pall við flóttastiga og því er sú leið ekki aðgengileg 
öllum. 

   

8.10 Hljóðvist 

Ekki er vitað um formlegar kvartanir varðandi  hljóðvist í byggingunni en mikilvægt er 
að taka allar kvartanir alvarlega og skoða hvað megi gera til úrbóta.  Sérstaklega þarf 
að skoða stór og opin rými.  Slæm hljóðvist getur truflað einbeitingu fólks og valdið 
einangrun þeirra sem eru heyrnarskertir.  Einnig getur hún skapað streitu og vanlíðan 
hjá fólki þótt heyrnin sé í lagi.  

Margar leiðir eru til að bæta hljóðvist en til að ná góðum árangri þarf að mæla hana 
rétt og setja upp viðeigandi búnað á hvern stað.  Í sameiginlegum rýmum þar sem 
eru hljóðkerfi, hvort sem þau eru innbyggð eða færanleg, þá er mikilvægt að athuga 
hvort hægt sé að tengja tónmöskva við hljóðkerfið eða annan búnað sem hentar 
heyrnarskertu fólki.  

Móttöku-, upplýsinga- og afgreiðsluborð eru sérstaklega mikilvæg. Upplýsingar um 
möguleika og viðeigandi búnað og tæki er hægt að fá hjá Heyrnar og talmeinastöð 
Íslands (www.hti.is).  

8.11 Lýsing  

Mikilvægt er að hafa góða lýsingu í stigum og tröppum þótt lýsingu sé haldið í 
lágmarki almennt.  Stillanleg vinnulýsing á vinnuborðum, sérstaklega þar sem er 
unnið við handavinnu, getur skipt verulegu máli fyrir alla sem eru með sjónskerðingu. 

Í stiga, sem liggur niður í kjallara í norðurhlutanum, er tímastilling á lýsingu of stutt. 
Lengja þarf tímann sem ljós skín á þennan hluta stigans enda eini birtugjafinn á 
þessu svæði. 

8.12 Merkingar – leiðarlínur – vegvísar 

Inngangar ættu að vera merktir með skiltum og annars konar yfirborðsefni á 
gangsvæði, þannig að sjóndaprir sem og aðrir, t.d. ókunnugir, geti áttað sig á 
staðsetningu inngangsins og um hvaða inngang er að ræða.  Hægt er að merkja 
yfirborð með t.d. gólfmottu, málningu, öðrum lit í hellum o.s.frv.  Sjá m.a. 
leiðbeiningablöð Mannvirkjastofnunar nr. 6.2.3 og 10.4.2.  
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Aðrir inngangar en aðalinngangur ættu að vera merktir eins og kostur er og við á í 
hverju tilfelli.  Merkingar eru mikilvægar fyrir fólk sem á erfitt með rötun og áttir sem 
og þá sem eiga erfitt með að muna hluti og þær veita öryggistilfinningu þótt 
viðkomandi þekki svæðið. 

Merkingar innandyra eru einnig mjög mikilvægar og það þarf að merkja eða vísa á 
innganga að innanverðu (útganga), öll rými sem notendur hafa aðgang að, t.d. 
búningsklefa í íþróttamannvirkjum, skrifstofur, fundarými og hverskonar starfsemi 
sem á sér stað í byggingunni.  Sérstaklega er mikilvægt að merkja almennar 
snyrtingar sem eru oft staðsettar við anddyri og sameiginlega aðstöðu o.þ.h.  
Mikilvægt er að lyftur, stigar og snyrtingar séu þannig merktar að hægt sé að sjá 
staðsetningu þeirra á auðveldan hátt og frá fleiri en einu sjónarhorni.  Merkingar ættu 
að vera bæði með texta og táknmyndum sem og punktaletri þar sem við á. 

Merkingar á hnöppum, t.d. rafmagnsopnun hurða, eru mikilvægar til að fólk átti sig á 
að búnaðurinn sé til staðar og einnig hvaða hnappur/takki tilheyrir búnaðinum.   

Merkingar á þrepum eru mikið öryggisatriði fyrir fólk með litla eða takmarkaða sjón og 
þær koma einnig öllum öðrum notendum til góða með því að skerpa á atriðum sem 
geta valdið hættu.   

Dæmi um merkingar og/eða vöntun á merkingum í skólanum: 
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8.13 Útisvæði  

Snjóbræðsla hvort sem er í stétt og/eða bílastæði er eitt af bestu dæmunum til að 
lýsa algildri hönnun utandyra.  

Á leiksvæðinu er notuð svokölluð öryggismöl sem er mjög erfið fyrir fólk með 
gönguerfiðleika og alls ófær fyrir fólk með hækjur, göngugrind eða í hjólastól. Einnig 
smitast hún upp á gangstéttir og gerir þær erfiðari yfirferðar og getur valdið því að 
fólki skrikar fótur.  Lausamöl á gangstéttum getur m.a. skapað hættu fyrir 
hjólreiðafólk, hlaupahjól, línuskauta og þess hátta búnað.  

 

Benda má á að afmörkun svæða með lit og mismunandi yfirborðsefni kemur 
sjónskertu fólki og öðrum til góða þegar ferðast er um lóðina.  Mismunandi 
yfirborðsefni getur nýst sem leiðarlína fyrir blint og sjónskert fólk. Ef yfirborðsefni er 
nægilega frábrugðið í áferð eða hæðarmun til að hann sé merkjanlegur með fótunum 
og/eða þreifistaf eru miklar líkur á að hægt sé að nota hönnunina sem leiðarlínu 
og/eða kennileiti. Með því að geta fylgt náttúrulegum leiðarlínum og kennileitum í 
umhverfinu geta þeir sem nota þreifistafi fylgt gönguleiðinni á eðlilegan hátt.   

Taka skal fram að lóðin hefur ekki verið tekin út sérstaklega með tilliti til aðgengis 
nema að mjög takmörkuðu leyti. Til umhugsunar er bent á að skoða hvort aðgengi 
fyrir alla ætti að vera hluti af almennri öryggisúttekt þegar lóð er yfirfarin. 
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9 Helstu niðurstöður 

Aðgengi fyrir fólk með fötlun að Víðistaðaskóli Engidal, Hafnarfirði. 

Gott og/eða til fyrirmyndar:  Athugið að ekki er um tæmandi lista að ræða og þótt rými 
teljist almennt gott er ekki sjálfgefið að það sé án athugasemda. 

a) Flestar aðalumferðarleiðir innanhúss eru greiðar og án þröskulda. 
b) Hugsað hefur verið fyrir aðgengilegum snyrtingum í byggingunni. 

 

Athugasemdir/ábendingar:  Athugið að hvorki er um tæmandi lista að ræða né 
sérstaka forgangsröðun. 

1. Gera þarf snyrtingar fyrir hreyfihamlað fólk aðgengilegar, sjá aths. í köflum 5, 7 
og 8. 

2. Yfirfara þarf þyngdir á opnun hurða og setja upp rafdrifinn opnunarbúnað þar 
sem þarf. 

3. Merkingum innandyra er ábótavant, þ.m.t. hvaða flóttaleiðir eru aðgengilegar 
öllum og/eða hvar biðsvæðin eru staðsett. 

4. Flóttaleiðir af 2. hæð eru ekki aðgengilegar með tilliti til hreyfihamlaðra.  
5. Merkingar á inngöngum mætti bæta. 
6. A.m.k eina starfsstöð aðgengilega öllum í smíðastofu vantar. 
7. A.m.k eina starfsstöð aðgengilega öllum í heimilisfræði vantar. 

 
 

Komi upp spurningar eða athugasemdir við innihald skýrslunnar er velkomið að hafa 
samband með tölvupósti á harpa@adgengi.is. 

Mikilvægt er að fara ávallt eftir gildandi byggingarreglugerð og eftir 
leiðbeiningablöðum Mannvirkjastofnunar um algilda hönnun þegar gerðar eru 
breytingar á eldra húsnæði sem ætlað er almenningi sem og við nýja hönnun. 

10 Fylgigögn 

Meðfylgjandi eru grunnmyndir af byggingunni þar sem merkt hefur verið við 
byggingarhluta sem skoða þarf sérstaklega með tilliti til aðgengis. Merkingarnar geta 
verið með eða án athugasemda.  Þar sem gerðar hafa verið athugasemdir eða 
úrbóta er þörf er fjallað um það í köflunum hér á undan. 
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