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Reykjavík, 06-09-2016 

1  Velkomin í samstarf 

Til hamingju með að vera aðili að Access Iceland Aðgengismerkjakerfinu (AIA). Nú 
hafa skráðar upplýsingar um umrætt mannvirki verið birtar á www.gottadgengi.is.      
Á upplýsingasíðunni fá notendur upplýsingar um aðgengi fyrir alla sjö fötlunarflokka 
aðgengismerkjakerfisins. Gerðar hafa verið aðgreindar upplýsingasíður um aðstöðu 
og starfsemi í og við mannvirkið, allt eftir umfangi, starfsemi og stærð mannvirkisins. 

Upplýsingasíðan hefst á stuttum texta ásamt mynd. Ykkur er velkomið að breyta 
textanum og/eða gera ítarlegri texta og senda hann til AIA sem mun setja hann inn á 
síðuna.  

Aðgengisupplýsingarnar eins og þær birtast notendum er hægt að nálgast á 
heimasíðu www.GottAdgengi.is á slóðinni:  

http://godadgang.dk/is/search/mainsheet.asp?id=13482 

Gott er að hafa skráninguna á netinu til hliðsjónar þegar farið er yfir skýrsluna. 

Árgjald er greitt fyrir varðveislu og birtingu upplýsinga á www.gottadgengi.is auk þess 
sem mannvirkið hefur sitt svæði á heimsíðunni og ávallt er hægt að uppfæra 
upplýsingar verði einhverjar breytingar sem koma þarf til skila.  Mikilvægt er að AIA 
fái upplýsingar um breytingar sem verða eftir að úttekt er gerð t.d. ef um úrbætur á 
athugasemdum er að ræða.  Uppfærslur eru til þess að notendur fái ávallt 
raunupplýsingar um aðstæður á staðnum.  Ein leið til að koma upplýsingum um 
breytingar til skila til AIA er að senda ljósmynd og stutta lýsingu á hvað var gert með 
tölvupósti og þá mun starfsfólk AIA uppfæra skráninguna.  Við stærri breytingar og 
úrbætur væri mögulega þörf á nýrri úttekt að hluta til eða heild. 

Við hlökkum til góðrar samvinnu. 

F.h. Access Iceland Aðgengismerkjakerfisins,

____________________________________________________________________ 
Harpa Cilia Ingólfsdóttir, M.UD&A, byggingafræðingur BFÍ og ráðgjafi í algildri hönnun 
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2  Úthlutun merkja 

AIA hefur skráð eftirfarandi aðstöðu hjá Öldutúnsskóla í Hafnarfirði. Skráningin er 
unnin út frá kröfugrunni AIA og samkvæmt úttekt á staðnum er metið hvaða kröfur 
eru uppfylltar og hverjar ekki fyrir hvern hinna sjö fötlunarflokka. 

Öldutúnsskóli mun fá úthlutað merkjum fyrir starfsemi sína samkvæmt eftirfarandi 
mati: 

   
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - A-álma  
Öldutún 9, 220 Hafnarfirði 

        
  
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - Aðalinngangur og skrifstofur  
Öldutún 9, 220 Hafnarfirði 

        
  
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - B-álma  
Öldutún 9, 220 Hafnarfirði 

        
  
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - C-álma - kennarar  
Öldutún 9, 220 Hafnarfirði 

        
  
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - D-álma  
Öldutún 9, 220 Hafnarfirði 

        
  
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - E-álma  
Öldutún 9, 220 Hafnarfirði 

        
  
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - F-álma  
Öldutún 9, 220 Hafnarfirði 
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2.1 Skýring á táknum 

 Hjólastólanotendur 

 Göngu- og handaskertir 

 Sjónskertir 

 Heyrnarskertir 

 Astma- og ofnæmi 

 Þroskahamlaðir 

 Lestrarörðugleikar 

 Upplýsingar (merki ekki úthlutað) 
 
 
Sjá nánar á vefsíðu Góðs aðgengis: 
http://www.gottadgengi.is/merkjakerfid/merkin/ 
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3  Skilyrði fyrir úthlutun merkja 

Eftirfarandi skýrsla er byggð á úttekt og skráningu fagaðila frá AIA og lýsir stöðu 
aðgengismála í ofangreindum mannvirkjum eins og staðan er í dag.  Þar sem við á 
eru athugasemdir og tillögur að úrbótum. 

Úthlutað hefur verið merkjum fyrir framangreindar byggingar (hluta mannvirkis) og 
aðra aðstöðu, sem uppfylla lágmarkskröfur í hverjum einstökum fötlunarflokki skv. 
upptalningu í kafla 2 Úthlutun merkja, atriði í kafla 4 Kröfur sem ætti að uppfylla sem 
fyrst, geta þó haft áhrif á merkjaúthlutunina því þar eru tekin fram atriði sem 
samkvæmt lágmarkskröfu eiga að vera í lagi en eru ekki til staðar.  Ástæðan er sú að 
við áætlum að þau atriði verði komin í lag innan tveggja mánaða frá afhendingu 
skýrslunnar. Ef í ljós kemur að ekki er hægt að verða við því þarf að endurmeta þá 
skráningu. 

Hafi Öldutúnsskóli ekki fengið öll merkin er hægt að sjá í kafla 5 Kröfur sem ekki hafa 
verið uppfylltar yfirlit yfir lágmarkskröfur sem ekki hafa verið uppfylltar og skýringar á 
ástæðum þess að ekki hefur verið úthlutað merki fyrir viðkomandi fötlunarflokk. Þetta 
yfirlit er síðan hægt að nota sem gátlista við úrbætur á aðgengismálum. 

Ef atriði hafa fengið undanþágu er þeim lýst í 6. kafla.  Undanþága er t.d. veitt ef aðrir 
ásættanlegir möguleikar eða lausnir eru til staðar. 

Aðrar kröfur – svo kallaðar tillögur til úrbóta – koma fram undir kafla 7 Kröfur sem ber 
að uppfylla með tímanum.  Um er að ræða mikilvæg atriði sem hafa áhrif á aðgengi í 
heild í hverjum fötlunarflokki fyrir sig, en eru ekki lágmarkskröfur, t.d. sbr. 
byggingarreglugerð o.þ.h. Mikilvægt er að taka tillit til þessara atriða komi til 
endurbyggingar, viðhalds, nútímavæðingar eða annarra breytinga á aðstöðunni. 

Hægt að tala um að aðgengi fyrir alla í mannvirkinu sé gott og jafnvel til fyrirmyndar 
þegar allar kröfur, bæði lágmarkskröfur og tillögur til úrbóta, hafa verið uppfylltar.  Þá 
getur AIA úthlutað mannvirkinu, og  starfsemi þess, öllum aðgengismerkjunum og þið 
boðið öllum að koma til ykkar. 

Á grundvelli meðfylgjandi skráningar og reynslu getur AIA aðstoðað við 
forgangsröðun og ákvarðanatöku um aðgengisúrbætur í byggingunni. 

Vinsamlegast hafið samband við AIA í s. 662 2674 eða með tölvupósti á 
info@accessiceland.is  ef óskað er nánari upplýsinga um innihald skýrslunnar.  
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4  Kröfur sem ætti að uppfylla sem fyrst 

Eftirfarandi er yfirlit lágmarkskrafna sem farið er fram á að verði uppfylltar svo fljótt 
sem auðið er, eða innan tveggja mánaða. Um er að ræða atriði sem teljast einföld í 
framkvæmd og AIA telur að áhugi sé á að bregðast fljótt við. Þessar kröfur eru 
grundvöllur merkjaúthlutunarinnar en sé ekki hægt að uppfylla þær verður merkinu 
fyrir viðkomandi fötlunarflokk eða –flokka fjarlægt. 
Tilkynna skal til AIA með tölvupósti á netfangið info@accessiceland.is ef 
fyrirsjáanlegt er að einhverjar af eftirfarandi kröfum verða ekki uppfylltar. 
 
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - A-álma  
  
Uppfylla skal lágmarkskröfur Svar   
 
4.1.2 Innrétting á snyrtingum   
4.1.2.4-B Gefið upp breidd snúningssvæðis 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Auka skal breidd snúningssvæðisins á 
snyrtingunni í minnst 150- 180 cm. Við úrbætur 
skal taka tillit til leiðbeiningablaða 
Mannvirkjastofnunar. Þrátt fyrir nægt gólfrými þá 
er ákvæðið ekki uppfyllt þar sem hurðin opnast inn 
í rýmið og kemur í veg fyrir auðvelda nýtingu 
svæðisins. Auk þess er fjarlægð frá 
hurðarhandfangi að innhorni rýmisins of lítil miðað 
við gildandi byggingarreglugerð. 
  

 197 cm 

  
4.1.2.4-C Gefið upp lengd á snúningssvæði. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Auka skal lengd snúningssvæðisins á snyrtingunni 
í minnst 150 - 180 cm. Við úrbætur skal taka tillit til 
leiðbeiningablaða Mannvirkjastofnunar Þrátt fyrir 
nægt gólfrými þá er ákvæðið ekki uppfyllt þar sem 
hurðin opnast inn í rýmið og kemur í veg fyrir 
auðvelda nýtingu svæðisins. Auk þess er fjarlægð 
frá hurðarhandfangi að innhorni rýmisins of lítil 
miðað við gildandi byggingarreglugerð. 
  

 180 cm 

  

  



 

 
Access Iceland Aðgengismerkjakerfið ehf., Kleppsvegi 92, 104 Reykjavík   -   Sími: 6622674  -  Netfang: info@AccessIceland.is  

 
8 

 
5.2.1 Skilti – merkingar – Leiðarvísar 
Gildir fyrir allar álmur skólans, bæði utan- 
og innandyra 
 

  

5.2.1.1-A Hvernig eru merkingar sem vísa 
veginn að lyftum, stigum með 
stigalyftu/lyftupalli, snyrtingum, matsal, síma, 
útgangi, neyðarútgangi o.s.frv.  
Lágmarkskröfur eru fyrir:        
Merkingum í skólanum er ábótavant. Í raun hefur 
skortur á merkingum áhrif á merkjagjöf í öllum 
fötlunarflokkunum en vegna þessara víðtæku 
áhrifa eru merkingar settar í þennan kafla svo þær 
hafi ekki áhrif á heildarmerkjagjöfina. Bæta skal 
merkingar m.a. að lyftu, snyrtingum, matsal, síma, 
útgangi, neyðarútgöngum og/eða biðsvæðum fyrir 
fólk með fötlun o.s.frv.  
Sjá ennfremur texta í kafla 8. 
  

 Víða ónógar 
merkingar 
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5  Óuppfylltar kröfur og merkjum því ekki úthlutað 

Í þessum kafla  er yfirlit yfir lágmarkskröfur sem ekki hafa verið uppfylltar. Hér má 
einnig finna ástæður þess að merkjum fyrir einstaka fötlunarflokka var ekki úthlutað. 

Yfirlitið má svo nota sem gátlista við úrbætur á aðgengismálum. 

 

Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - A-álma og Aðalinngangur  og skrifstofur 
  
Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) Svar   
 
1.1.3 Bílastæði fyrir fatlaða, merkingar og skilti   
1.1.3.1-B Eru bílastæði fyrir hreyfihamlaða 
greinilega merkt á yfirborði stæðisins? 
Lágmarkskröfur eru fyrir:    
Bílastæði fyrir hreyfihamlaða skulu vera merkt á 
jörð / yfirborði og með skilti samkvæmt 
leiðbeiningum byggingaryfirvalda. 
  

 Nei 

 
  

1.1.5 Bílastæði, stærðir   1.1.5.1-A Gefið upp breidd bílastæðis. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:    
Lágmarkbreidd bílastæða fyrir hreyfihamlaða skal 
vera minnst 3,8 metrar. Lágmarksbreiddin getur 
verið einum metra minni í vissum tilvikum. Þau 
geta verið 2,5 metrar á breidd ef önnur langhlið 
stæðisins liggur að opnu svæði sem er minnst 
einn metri á breidd (t.d. gangstétt, gangstígur eða 
hellulagt svæði. Ef stærð og staðsetning stæðisins 
er ekki afmörkuð með línum á yfirborðið eru líkur á 
að lagt verði of nálægt þeim bílum sem staðsettir 
eru á stæðinu.  Í skráningunni er breidd stæðisins 
skráð 2,5 m eða eins og breidd hefðbundins 
bílastæðis. Ástæðan er sú að ef stæðið er ekki 
afmarkað í breidd með skýrum línum þá geta 
notendur stæðisins ekki áætlað rýmið sem þeir 
hafa til umráða.  
  

 2,5 m 
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3.4.3 Pallar, gangar og skábrautir, innandyra 
3.4.3.1-A Gefið upp halla skábrautarinnar. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Þar sem halli skábrauta er meiri en 1:20 (5 %) eða 
þar sem hlutfallið að öðru leyti krefst byrjunar -eða 
endapalla, skal pallurinn vera minnst 150 cm á 
lengd og 150 cm á breidd. Handlistar ættu að vera 
beggja vegna í skábrautum. 

 11,7 % 

 
 
  

 
4.1.2 Innrétting á snyrtingu í A-álmu   4.1.2.2-B Er þröskuldur inn á snyrtingu, sem er 
milli 2,5 cm og 3,5 cm hár, hæðarjafnaður með 
skálista/-braut. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Þröskuldur að snyrtingu í A - álmu er um 3 cm á 
hæð. Þröskulda ætti annaðhvort að fjarlægja eða 
setja lista sitt hvoru megin til að auðvelda yfirferð 
hjólabúnaðar. 
 
  

 Nei 

  

4.1.2.8-A Gefið upp staðsetningu á armstoðum 
við salerni. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:    
Koma skal fyrir niðurfellanlegum armstoðum 
beggja vegna við salernisskálina í 80 cm hæð og 
með 60 cm millibili.  Mikilvægt er að hæð 
armstoða sé í réttu hlutfalli við hæð 
salernisskálarinnar. 
  

 Án armstoða 
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Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - B-álma  
  

 

 

Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) Svar   
 
3.4.2 Hæðarmunur á göngum og skábrautum, innandyra?   

3.4.2.1-A Fer halli einhverstaðar yfir hlutfallið 
1:20? 
Lágmarkskröfur eru fyrir:    
Halli skábrauta og ganga má ekki vera brattari en 
1:20, sem er jafnt og 5,00%. 
  

 Já 

  

3.4.3 Pallar, gangar og skábrautir, innandyra   3.4.3.1-A Gefið upp halla skábrautarinnar. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Þar sem halli skábrauta er meiri en 1:20 (5 %) eða 
þar sem hlutfallið að öðru leyti krefst byrjunar -eða 
endapalla, skal pallurinn vera minnst 150 cm á 
lengd og 150 cm á breidd.  
  

 12,7 % 

  

3.4.3.1-E Gefið upp lengd efri palls 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Þar sem halli skábrauta er meiri en 1:20 (5% ) eða 
þar sem hlutfallið að öðru leyti krefst byrjunar -eða 
endapalla, skal pallurinn vera minnst 150 cm á 
lengd og 150 cm á breidd. Handlistar ættu að vera 
beggja vegna í skábrautum. 
  

 110 cm 

 
  

 
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - C-álma - 
kennarar  
  

 

 

Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) Svar   
 
4.1.2 Innrétting á snyrtingum á kennarastofu   

4.1.2.9-A Eru vatnskranar og blöndunartæki 
auðveld í notkun? 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Skipta skal út blöndunartækjum og koma fyrir 
einarma tækjum sem eru auðveld í notkun. T.d. 
með framlengdu gripi. Það skal vera hægt að nota 
tækin með krepptri hendi og helst án þess að nota 
þurfi fingur- eða griphreyfingar 
  

 Erfið í notkun 

 
  

4.4.2 Hljóðnema- og hljóðkerfi   4.4.2.1-A Er móttaka, fundar- eða 
samkomusalir útbúnir tónmöskvakerfi fyrir 
heyrnarskerta? 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Leggja skal til búnað sem hentar fólki með 
heyrnartæki m.a. í fundarherbergjum og 
afgreiðslu/móttöku. 

 Nei 
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Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - D-álma  
  

 

 

Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

 
 
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - E-álma  
  

 

 

Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) 
Svar   

1.1.3 Bílastæði fyrir fatlaða, merkingar og skilti   
1.1.3.1-B Eru bílastæði fyrir hreyfihamlaða 
greinilega merkt á yfirborði stæðisins. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:    
Bílastæði fyrir hreyfihamlaða skulu vera merkt á 
jörð/yfirborði og með lóðréttu skilti samkvæmt 
leiðbeiningum byggingaryfirvalda. 
  

 Nei 

 
  

1.1.5 Bílastæði, stærðir   
1.1.5.1-A Gefið upp breidd bílastæðis 
Lágmarkskröfur eru fyrir:    
Lágmarkbreidd bílastæða fyrir hreyfihamlaða skal 
vera minnst 3,8 metrar. Lágmarksbreiddin getur 
verið einum metra minni í vissum tilvikum. Þau 
geta verið 2,5 metrar á breidd ef önnur langhlið 
stæðisins liggur að opnu svæði sem er minnst 
einn metri á breidd (t.d. gangstétt, gangstígur eða 
hellulagt svæði) sjá einnig texta á bls. 9. 
  

 2,5 m 

  

1.2.5 Hæðarmunur utandyra að inngangi   1.2.5.1-C Gefið upp halla á hæðarmismun í %. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:    
Hallinn má ekki fara yfir hlutfallið 1:20 sem svarar 
til 5,0%. 
  

 7,1 % 

  
3.4.3 Pallar, gangar og skábrautir, innandyra   3.4.3.1-A Gefið upp halla skábrautarinnar. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Þar sem halli skábrauta er meiri en 1:20 (5 %) eða 
þar sem hlutfallið að öðru leyti krefst byrjunar -eða 
endapalla, skal pallurinn vera minnst 150 cm á 
lengd og 150 cm á breidd. Handlistar ættu að vera 
beggja vegna í skábrautum. 
 
  

 11,3 % 
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4.1.2 Innrétting á snyrtingum 
 
4.1.2.5-A Gefið upp breidd á hindrunarlausu 
svæði til hliðar við salernisskál (öðru megin). 
Lágmarkskröfur eru fyrir:    
Auka skal hindrunarlaust svæði a.m.k. öðru megin 
við salernisskálina í minnst 80 cm. Við úrbætur 
skal taka tillit til leiðbeiningablaða 
Mannvirkjastofnunar. 
  

 76 cm 

 
  

4.2.7 Innréttingar í heimilisfræði 
   
4.2.7.10-B Hvaða gerð af rofum er á eldavél? 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Snúningsrofar skulu ekki vera með stiglausri 
stillingu. Ekki skal eingöngu nota snertirofa. 
  

 Snúningsrofar 
án þrepastýrðri 

stillingu   

4.2.7.10-D Tilgreinið hvort snúningsrofar á 
eldavél eru með áþreifanlegri þrepastýrðri 
stillingu? 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Snúningsrofar á eldavél skulu vera með 
þrepastýrðri stillingu, þannig að hægt sé að finna 
fyrir eða heyra þegar skipt er um stillingu. 
  

 Nei 

  

4.2.7.4-B Er hindrunarlaust svæði undir 
eldhúsbekknum? 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Hindrunarlaust svæði skal vera undir 
eldhúsbekknum, þannig að unnt sé að renna 
hjólastól undir bekkinn og komast þannig í 
hentugri vinnuaðstöðu.  Mikilvægt er að einangra 
undir vask og utanum vatnslás og lagnir svo 
notendur hjólastóla brennist ekki á lærum eða 
fótum ef þeir keyra stólinn undir vaskinn. 
  

 Nei 

 
  

4.2.7.7-B Eru blöndunartæki í eldhúsinu 
auðveld í notkun? 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Blöndunartæki í eldhúsi skulu vera auðveld í 
notkun. Á vinnuaðstöðu sem hentar fólki með 
skerta hreyfigetu er mælt með einarma 
hitastillanlegum blöndunartækjum með löngu 
handfangi.  Einnig getur verið gott að hafa úðara á 
barka, annaðhvort sem hluta af blöndunartækinu 
eða í sér tæki. 
  

 Afar erfið í 
notkun 
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4.2.7.9-B Hver er fjarlægðin frá brún á 
eldhúsbekk að gripi á blöndunartæki? 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Hjólastólanotandi á að geta opnað og lokað fyrir 
vatnið. Því skal fjarlægðin frá brún á eldhúsbekk 
að gripi á blöndunartæki ekki vera lengri en 40 cm. 
  
 
 

 48 cm 

 
  

 
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - F-álma 
(Aðalinngangur og inngangur fyrir A, C og 
D-álmu) 
  

 

 

Lágmarkskröfum ekki náð (uppfylltar) Svar   
 
3.4.3 Pallar, gangar og skábrautir, innandyra 
   

3.4.3.1-A Gefið upp halla skábrautarinnar. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Þar sem halli skábrauta er meiri en 1:20 (5 %) eða 
þar sem hlutfallið að öðru leyti krefst byrjunar -eða 
endapalla, skal pallurinn vera minnst 150 cm á 
lengd og 150 cm á breidd. Handlistar ættu að vera 
beggja vegna í skábrautum. 

 11,7 % 

 
  

4.1.2 Innrétting á snyrtingu í F-álmu (Aðalanddyri)   
4.1.2.4-B Gefið upp breidd snúningssvæðis. 
Lágmarkskröfur eru fyrir:   
Auka skal breidd snúningssvæðisins á snyrtingu í 
minnst 150 cm. Við úrbætur skal taka tillit til 
leiðbeiningablaða Mannvirkjastofnunar. 
  

 118 cm 
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6   Atriði sem hafa fengið undanþágu  

Eftirfarandi er yfirlit yfir atriði sem hafa fengið undanþágur frá hefðbundnum 
lágmarkskröfum. Undanþágur eru oftast byggðar á eftirfarandi forsendum:  

a) Undanþágu frá kröfu er hægt að fá ef AIA metur aðstæður þannig að 
lausnin, sem þegar er til staðar,  uppfylli þarfir notandans.  

b) Möguleiki á undanþágu gæti einnig verið þegar um er að ræða 
bráðabirgðalausn eða þess háttar. Ef undanþága er veitt vegna 
bráðabirgðalausnar mun hún dregin til baka ef endanleg útfærsla stenst 
ekki kröfurnar.   

c) Í kröfugrunni AIA er forsenda metin sem lágmarkskrafa en hún hefur ekki 
stoð í íslenskri byggingarreglugerð.  

Undanþága frá kröfu verður að vera vel rökstudd og þurfa ástæður undanþágu að 
vera aðgengilegar bæði eigendum mannvirkisins og notendum. Jafnt kröfur sem rök 
fyrir undanþágu koma fram í eftirfarandi atriðum. 
 
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - A-álma  
Undanþegnar kröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - Aðalinngangur og skrifstofur  
Undanþegnar kröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - B-álma  
Undanþegnar kröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - C-álma - kennarar  
Undanþegnar kröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - D-álma  
Undanþegnar kröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - E-álma  
Undanþegnar kröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  

Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - F-álma   
Undanþegnar kröfur Svar   
 
Engar kröfur í þessum flokki  
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7  Kröfur sem ber að uppfylla með tímanum 

Hér má sjá yfirlit yfir tillögur að úrbótum sem skipta verulegu máli fyrir fólk í þeim 
hópum sem viðeigandi merki tilheyra. Atriðin ættu í síðasta lagi að vera leyst við 
almennt viðhald mannvirkisins, endurbætur eða með öðrum breytingum.  Hafa skal í 
huga að í kafla 7 geta verið tillögur að úrbótum á ákveðnum atriðum þótt 
lágmarkskröfum fyrir fötlunarhópinn (merkið) hafi ekki verið náð samkvæmt kafla 
5.  Lágmarkskröfur í hverjum flokki ættu alla jafna að hafa forgang á tillögur að 
úrbótum. 

Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - A-álma, F-álma og Aðalanddyri og skrifstofur 
  
Uppfylla skal aðgerðaráætlun Svar   
 
1.2.1 Fjarlægð frá bílastæði að inngangi   
1.2.1.2-A Gefið upp fjarlægð frá biðsvæði/stæði 
þar sem farþegar koma til og fara frá 
þjónustubílum. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:    
Fjarlægð frá biðstöð, þar sem leyfilegt er að stíga 
inn og út úr bifreið, að aðalinngangi (hliði, dyrum 
og þvíumlíku) skal vera eins stutt og mögulegt er 
og ekki lengri en 30 metrar.  Ef nauðsynlegt er að 
komast nær inngangi þarf að skoða hvort annar 
inngangur sé betur til þess fallinn en þessi en um 
leið að tryggja öryggi nemenda á svæðinu. 
  

 40 m 

  

2.1.6 Lýsing og merkingar á eða við innganga?   2.1.6.2-A Eru merkingar á inngöngum með 
skiltum og yfirborðsefni á gangsvæði. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Inngangar skulu merktir með skiltum og annars 
konar yfirborðsefni á gangsvæði, þannig að 
sjóndaprir geti áttað sig á staðsetningu  
inngangsins, hægt er að gera það með t.d. 
gólfmottu. Sjá m.a. leiðbeiningablað 
Mannvirkjastofnunar nr. 6.2.3 og 10.4.2. 
Merkingum í Öldutúnsskóla er víða ábótavant og 
mætti t.d. merkja álmurnar/húsin og ýmis svæði t.d. 
A-álma, B-álma, Kennarar, sérkennsla o.s.frv. 
  

 Án merkinga 

 
  

3.4.5 Merkingar á hæðarmun í byggingum   3.4.5.1-A Eru áherslumerkingar í byggingunni? 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Koma skal fyrir áherslumerkingum ofan (og neðan) 
við stiga. Áherslumerkingar eiga að koma á undan 
hæðarbreytingunni og vera í sömu breidd og 
minnst 30-90 cm að dýpt. Við stiga ætti svæðið t.d. 
að vera  jafnbreitt stiganum. Sjá leiðbeiningablöð 
Mannvirkjastofnunar, m.a. 6.4.4 og 6.4.6. 

 Nei 
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4.1.2 Innrétting á snyrtingu á A-álmu   4.1.2.11-A Gefið upp hæð á neðri brún spegils á 
snyrtingu. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Lækka skal spegil í 90 cm hæð yfir gólfi eða koma 
fyrir nýjum spegli í mest þessari hæð. Við úrbætur 
skal taka tillit til leiðbeiningablaða Mannvirkja- 
stofnunar. 
  

 94 cm 

  

4.1.2.16-A Er a.m.k. einn upplýstur spegill á 
snyrtingunni, og er hægt að komast alveg að 
honum? 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Einfaldast er að setja upp stakan spegil sem hentar 
bæði lágvöxnu og hávöxnu fólki. 
  

 Nei 

  

4.1.2.2-A Gefið upp hæð á þröskuldi inn á 
snyrtingu. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Þröskulda skal hæðarjafna með skálista/-braut 
með mest 30 halla. Við úrbætur skal taka tillit til 
leiðbeiningablaða Mannvirkjastofnunar. 
  

 3 cm 

  

 
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - B-álma  
  
Uppfylla skal aðgerðaráætlun Svar   
 
3.4.7 Tröppur og skábrautir í byggingum   
3.4.7.4-A Gefið upp hæð á handlistum á 
skábrautum eða tröppum sem eru með 2 
þrepum eða fleiri. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:    
Lækka eða hækka ætti handlista í 80 - 90 cm hæð 
yfir frambrún þreps. Við úrbætur skal taka tillit til 
leiðbeiningablaða Mannvirkjastofnunar.  Engin 
sérstök viðmið eru til um hæð handlista í 
stigum/tröppum í grunnskólum svo lagt er til að 
málið verði skoðað áður en farið yrði í að hækka 
þá handlista sem til staðar eru. Ástæðan er sú að 
viðmiðin sem almennt eru notuð eru ekki 
sérstaklega hugsuð út frá þörfum barna.   
  

 71 cm 

  

4.1.1 Almennt um snyrtingar í B-álmu   4.1.1.3-A Er snyrting sem uppfyllir 
lágmarkskröfur merkjakerfisins á hverri hæð, 
sé snyrtingakjarni á annað borð til staðar? 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:     
Sé gert ráð fyrir snyrtingum á hverri hæð bygginga 
ætti a.m.k. ein af þeim (á hverri hæð) að vera 
aðgengileg fólki með fötlun, þ.m.t. 
hjólastólanotendum. 

 Nei 
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Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - C-álma - kennarar  
  
Uppfylla skal aðgerðaráætlun Svar   
 
4.1.2 Innrétting á snyrtingu í C-álmu   
4.1.2.11-A Gefið upp hæð á neðri brún spegils á 
snyrtingu. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Lækka skal spegil í 90 cm hæð yfir gólfi eða koma 
fyrir nýjum spegli í mest þessari hæð. Við úrbætur 
skal taka tillit til leiðbeiningablaða 
Mannvirkjastofnunar. 
  

 94 cm 

 
  

4.1.2.16-A Er a.m.k. einn upplýstur spegill á 
snyrtingunni, og er hægt að komast alveg að 
honum. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Einfaldast er að setja upp langan/háan stakan  
spegil sem hægt er að komast upp að, hentar bæði 
lágvöxnu og hávöxnu fólki.  

 Nei 

  

   
 
Hafnarfjörður - Öldutúnsskóli - E-álma  
  
Uppfylla skal aðgerðaráætlun Svar   
 
3.1.1 Lyftur   
3.1.1.12-B Er staðsetning lyftu á hæð gefin til 
kynna með rafrænu tali. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:    
Sé möguleikinn fyrir hendi þá skal koma fyrir 
rafrænni tal-einingu í lyftunni, sem gefur til kynna á 
hvaða hæð viðkomandi er. Einnig er hægt að gefa 
staðsetningu til kynna á annan hátt. 
  

 Nei 

  

3.1.1.7-C Gefið upp stystu fjarlægð frá 
lyftuhnappaborði að næsta innhorni. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Hnappaborðið í lyftunni á að vera lárétt í minnst 70 
cm hæð og hæst 120 cm yfir gólfi og minnst 50 cm 
frá innanverðu horni. Við endurnýjun lyftu skal fara 
eftir leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar. 

 44 cm 
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3.4.7 Tröppur og skábrautir í byggingum   3.4.7.5-A Gefið upp sverleika á handlistum. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:    
Handlistar eiga að vera 3 til 5 cm sverir. 

 6 cm 

  
3.4.7.5-C Gefið upp hversu langt handlistarnir 
ná afturfyrir efsta þrep og framfyrir neðsta 
þrep. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:    
Handlistar eiga að ná 30 – 50 cm afturfyrir efsta 
þrep og framfyrir neðsta þrep. 
  

 12 cm 

 
  

4.1.1 Almennt um snyrtingar í E-álmu   4.1.1.3-A Er snyrting sem uppfyllir 
lágmarkskröfur merkjakerfisins á hverri hæð, 
sé snyrtingakjarni á annað borð til staðar? 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:     
Sé gert ráð fyrir snyrtingum á hverri hæð bygginga 
ætti a.m.k. ein af þeim (á hverri hæð) að vera 
aðgengileg fólki með fötlun, þ.m.t. 
hjólastólanotendum. 
 

 Nei 

  

4.1.2 Innrétting á snyrtingu í E-álmu   4.1.2.11-A Gefið upp hæð á neðri brún spegils á 
snyrtingu. 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Lækka skal spegil í 90 cm hæð yfir gólfi eða koma 
fyrir nýjum spegli í mest 90 cm hæð frá gólfi. Við 
úrbætur skal taka tillit til leiðbeiningablaða 
Mannvirkjastofnunar. 
  

 101 cm 

 
  

4.1.2.16-A Er a.m.k. einn spegill á snyrtingunni 
sem hægt að komast alveg upp að? 
Framkvæmdaáætlun er fyrir:   
Setja ætti upp stakan spegil sem hentar bæði 
hávöxnu og lágvöxnu fólki. 
  

 Nei 

  

4.2.7 Innréttingar í matreiðslu – kennslueldhúsi   4.2.7.6-A Tilgreinið minnstu hæð á eldhúss-
/neðriskápum.  
Framkvæmdaáætlun er fyrir:    
Fyrir hendi eiga að vera eldhússkápar sem er hægt 
að nota í 60 - 140 cm hæð, mælt frá gólfi að 
handfangi. 

 21,5 cm 

  

Öll mál eru gefin með fyrirvara um villu eða mistök.  Hafi mistök átt sér stað eru líkur 
á að viðeigandi tillögur að úrbótum eigi ekki lengur við. Bent er á að mikilvægt er að 
sannreyna allar tölur í dálki merktum “Svar” í skýrslunni, áður en farið er í 
framkvæmdir eða undirbúningsvinnu að framkvæmdum. 
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8 Samantekt og ítarefni 

Flest atriðin hér fyrir neðan eru tekin fyrir í köflum 4 - 7 en sum þeirra eru það 
mikilvæg að þau eru ítrekuð hér í kafla 8.  Önnur atriði hafa ekki enn verið tekin fyrir, 
t.d. ef þau falla ekki að tilbúnu gátlistunum, og verða því einungis tekin fyrir í 8. 
kaflanum.  Í því sambandi má m.a. nefna flóttaleiðir. 

8.1 Almennt um aðgengi í byggingunni 

Skólabyggingin skiptist upp í 6 álmur sem eru merktar A, B, C, D, E og F á 
teikningum og verður notast við þessa skiptingu hér. Auk þess er gerð skráning sem 
heitir Aðalinngangur og skrifstofur og er það einkum hugsað til að auðvelda þeim 
sem ekki eru staðkunnugir að gera sér grein fyrir aðstæðum í aðalanddyri skólans og 
gesta sem koma á skrifstofu skólans.  

A – álman er elsti hluti skólans og er aðgengi víða þröngt.  Allir inngangar þessa 
hluta skólans er um tröppur sem liggja upp frá skólalóðinni. Umferðamál 
útidyrahurðanna er 82 cm og þröskuldar minnst 2,5 cm. Auk almennra kennslustofa 
þá er smíðastofan staðsett í enda álmunnar. Innihurðir í álmunni eru almennt breiðar 
en með allt að 3,5 cm háum þröskuldum. Snyrtingar eru almennt litlar og hurðir 
opnast inn. Nýlega var bætt við snyrtingu og ef hægt væri að láta hurðina opnast út á 
gang og settur yrði upp búnað sem hentar hreyfihömluðu fólki gæti hún nýst fleirum 
en ella. Án breytinga á núverandi aðstöðu er engin snyrting í A – álmu aðgengileg 
fólki með hreyfihömlun þ.m.t. hjólastólanotendum. 

B – álman er tvær hæðir og kjallari. Í álmunni er brött skábraut, tveir stigagangar og 
pallalyfta.  Pallalyftan er með skráargati í stað hnapps að utanverðu og þurfa því 
notendurnir að hafa lykil sem gengur að henni. Nemendur sem vilja nota innganga 
álmunnar, sem liggja út á lóð skólans, þurfa að fara upp nokkrar tröppur að 
utanverðu og eitt þrep að innanverðu. Þeir sem ekki geta gengið upp tröppur nota 
innganga á álmu F. Án breytinga á núverandi aðstöðu er engin snyrting í B – álmu 
aðgengileg fólki með hreyfihömlun þ.m.t. hjólastólanotendum. 

C – álman  er á einni hæð og er hún umráðasvæði kennara og annars starfsfólks 
skólans. Þar eru m.a. skrifstofur, vinnuherbergi, kaffistofa, snyrtingar, skólahjúkrun og 
námsráðgjafi. í álmunni er ein snyrting fyrir fólk með fötlun þ.m.t. hjólastólanotendur. 

D – álma er einnar hæðar bygging og hýsir átta kennslustofur. Þar er engin snyrting 
fyrir hreyfihamlað fólk en hver kennslustofa er með litla snyrtingu fyrir nemendurna. 

E – álma er á tveimur hæðum og er hægt að komast inn á þeim báðum. Inngöngudyr 
á neðri hæð eru með ágætu aðgengi en inngöngudyrnar á 2. hæð eru með 13 cm 
hæðarmun frá stétt upp á þröskuld.  
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Á fyrstu hæð eru m.a. almennar kennslustofur, sérkennsla, tækni- og hannyrðastofur.  
Nokkur sameiginleg eða opin rými eru í álmunni og er eitt þeirra í “gryfju” eða rými 
sem er neðar en önnur gólf á hæðinni.  Til að komast í “gryfjuna” er bæði hægt  að 
fara um tröppur og skábraut. Á annarri hæð eru m.a. almennar kennslustofur og 
heimilisfræðistofa. Allar snyrtingar í kennslustofum eru mjög litlar og gildir það um 
báðar hæðir.  

Í E-álmu er ein snyrting sem skráð er á teikningu sem snyrting fyrir fatlaða. Stigar á 
milli hæða eru breiðir og með handlistum öðru megin.  Hefðbundin stokkalyfta er á 
milli hæða í E-álmu.  

F – álma er á einni hæð og þar er aðalinngangurinn samkvæmt götuskráningu. Í raun 
eru tveir inngangar, annarsvegar inngangur starfsfólks og hinsvegar inngangur 
nemenda.  Í aðalanddyrinu, nemendainnganginum, eru munaskápar unglingadeildar 
og snyrtingar þar með talið stór snyrting sem ætluð er fyrir hreyfihamlað fólk. 
Matsalur/samkomusalur skólans er innaf anddyrinu sem og tónmenntastofan.  Gólf F-
álmunnar er í tveim hæðum annarsvegar gólf matsalar, anddyris og tónmenntastofu 
og hins vegar gólf leiksviðs, bókasafns, gangs inn í A-álmu tengigangs við B-álmu. Á 
milli gólfanna er skábraut með 11,7% halla.  

 
8.2 Bílastæði 
Bílastæði skólans eru bæði við Öldutún og Víðihvamm. Við Öldutún er eitt sérmerkt 
stæði (lóðrétt skilti) fyrir hreyfihamlaða og við Víðihvamm eru tvö sérmerkt stæði fyrir 
hreyfihamlað fólk (lóðrétt skilti). Stæðin eru ekki að fullu afmörkuð eins og 
leiðbeiningar segja til um en stæðin sem eru Víðihvammsmegin eru einu stæðin við 
gangstéttina á því svæði og því nokkuð ljóst að þar ætti ekki öðrum bílum að vera 
lagt en þeim sem eru með P-merki fatlaðra í bílnum. Í tilfellum beggja 
bílastæðasvæðanna er vert að benda á að ef breiddir bílastæða hreyfihamlaðra eru 
ekki afmarkaðar á yfirborði er hætta á að bílum sé lagt of þétt.  Þetta getur orsakað 
að notandi bíls sem lagt er upp að komist ekki aftur inn. 
 
8.3 Aðkoma og inngangar 
Ein af spurningum gátlistans um inngönguhurðir er hvort flöturinn fyrir framan sé í 
sömu hæð að gólfið innandyra.  Í stóru anddyrunum við F-álmu og E-álmu er 
hæðarmunur gólfa mjög lítill og þröskuldar lágir.  Í öðrum tilfellum inngönguhurða í 
grunnskólann er svarið neikvætt. 
    
8.4 Innihurðir og gangar  
Allar hurðir á aðalumferðarleiðum innanhúss eru breiðar og án þröskulda.  Kanna 
þarf þyngd hurða í opnun og stilla ef á þarf að halda. Miðað er við að mesta tog sé 
um 4 kg (40 N).  Ef ekki er hægt að stilla hurðarpumpur um eða undir 4 kg ætti að 
setja á þær rafstýrða hurðaropnun.  Benda má á að hurðir á snyrtingum, sem eru 
ætlaðar öllum, ættu alltaf að opnast út eða vera rennihurðir.  Auk þess ætti að setja 
handlista á hurðina innanverða, í hæð fyrir hjólastólanotendur, til að auðvelda þeim 
að loka á eftir sér.  Lítil rými eins og ræstingar nýtast betur og snyrtingar sem ekki eru 
ætlaðar öllum nýtast mun fleirum ef hurðirnar opnast út því þá er allt rýmið fyrir innan 
til ráðstöfunar fyrir notandann.   
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Álma-A er undantekning er varðar þröskulda í innihurðum. Ef ekki er hægt að 
fjarlægja þröskulda er hægt að auðvelda umferð hjólabúnaðar yfir þá með því að 
setja timburlista sitt hvoru megin (skálisti/fægilisti). Þröskuldur milli A-álmu og E-álmu 
er um 4 cm á hæð og án skálista. 

8.5 Lyftur 
Lyftur: Bent er á athugasemdir í köflum 5 og 7. Pallalyftan í álmu B er eins og áður 
sagði með skráargati í stað hnapps að utanverðu og þurfa því notendurnir að hafa 
lykil sem gengur að henni.  Misvísandi upplýsingar eru um burðargetu lyftunnar en á 
neðri hæð segir að lyftugetan sé 630 kg. en á efri hæðinni er lyftugetan 400 kg. 
Pallalyftur eru þeim annmörkum búnar að halda þarf tökkum inni á meðan þær eru á 
ferð, bæði þegar kallað er á þær að utanverðu og á meðan farið er á milli hæða að 
innanverðu. Að auki eru hurðir ekki með rafstýrðum opnunarbúnaði nema hann sé 
sérstaklega settur upp og í tilfelli Öldutúnsskóla hefur slíkur búnaður ekki verið settur 
upp. Í E-álmu er hefðbundin stokkalyfta með sjálfopnandi lyftuhurðum. 

     

8.6 Stigar 
Stigar ættu almennt að vera með handlistum beggja vegna og þannig gerðir að 
auðvelt sé að ná gripi.  Merkingar með áþreifanlegu yfirborði ættu a.m.k. að vera við 
stigabrún þar sem gengið er niður.  Merkingar á stigaþrepum eru mikilvægar og þá 
sérstaklega í neðstu og efstu tröppum hvers stigahlaups. Sjá m.a. leiðbeiningablöð 
Mannvirkjastofnunar nr. 6.4.4 og 6.4.6. 
Stigar B-álmu eru með handlistum beggja vegna en þeir ná ekki í öllum tilfellum 
framfyrir / afturfyrir þrepin. Þrepbrúnir (tröppunef) eru merktar. 

      

Stigar E-álmu eru breiðir og opnir en handlistar eru hvorki allsstaðar beggja vegna né 
ná þeir allir framfyrir neðsta þrep.  
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8.7 Skábrautir 
Álmur skólans liggja í misjöfnum gólfkóta og er hæðarmunurinn brúaður með 
skábrautum.  Skábrautirnar eru mis brattar, allt eftir því hvar þær eru staðsettar. 
Í álmu A þarf að fara um skábraut F-álmu ef aðalinngangur skólans er notaður.  Halli 
skábrautar F-álmu er 11,7% eða um 1:8,5. Handlisti er öðru megin í skábrautinni. 
Hægt er að nota inngang E-álmu til að komast inn í A-álmu en þá þarf að fara um 
skábraut utandyra, þær eru tvær og hægt að velja um skánbraut með 7% halla 
annarsvegar og skábraut með 11,5% halla hinsvegar.  
Í álmu B er skábraut sem tengir F-álmu og B-álmu, halli hennar er 12,7% eða 1:1:8 
og handlisti öðru megin. Eins og við A-álmu þurfa þeir sem nota aðalinnganginn til að 
komast í B-álmu að fara um skábraut F-álmunnar.   

 
 
C-álman er undantekning en hvorki er skábraut er í henni né er þörf á að fara um 
skábraut frá aðalanddyrinu.  Hins vegar þarf að fara um skábrautir ef starfsfólk C-
álmu þarf að sækja eitthvað til hinna álmanna. 
D-álma er með skábrautir í báðum endum, frá álmu F liggur skábraut með 8,4% halla 
eða 1:12 . Engir handlistar eru við skábraut milli D og F álmu.  Við hinn endann liggur 
skábraut inn í E álmu og er hún með 7,6% halla eða 1:13.  

 
 
E-álman er sjálf án skábrauta en eins og fram hefur komið þarf að fara um skábraut 
til að komast að inngangi hennar utanfrá og ef komið er frá D-álmu. Sama er í raun 
að segja ef komið er frá A-álmu því til að komast þangað þarf að fara um F-álmu. 
Gryfja E-álmunnar er með skábraut en hún er með um 11% halla og án handlista. 

   
 
F-álma er með eina skábraut í miðri byggingunni og er halli hennar 11,7% eða um 
1:8,5.  Handlisti er öðru megin. Tengingar frá F-álmu inn á álmu B og álmu D eru 
einnig um skábrautir. 
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8.8 Snyrtingar 
Snyrtingarnar eru rúmgóðar en snúa ætti hurðunum þannig að þær opnist fram og 
setja upp armstoðir við salernin.  Mikilvægt er að settar verði armstoðir á bæði 
salernin því annað er með aðgengi frá hægri hlið og hitt frá vinstri hlið.   
Merkja ætti allar hurðir snyrtinga sem eru aðgengilegar fólki með fötlun, að 
utanverðu, með grunnmyndum. Grunnmyndirnar eiga að sýna búnaðar og uppröðun 
rýmisins. Sjá meðfylgjandi dæmi um merkingar á hurð:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snyrtingar í Ölduselsskóla eru af misjöfnum stærðum og með misgóðu aðgengi fyrir 
fólk með fötlun.  Snyrtingar innaf kennslustofum er allar of litlar til að fólk með fötlun 
geti notað þær.  Sama á við allar hefðbundnar snyrtingar á göngum skólans sem eru 
merktar stúlkum eða drengjum. Hins vegar eru nokkrar stakar snyrtingar merktar og 
ætlaðar fólki með hreyfihömlun. 
Dæmi um snyrtingar innaf kennslurýmum: 
 

      
 
Á álmu A er ein snyrting sem gæti verið mun aðgengilegri en hún er núna.  Rýmið er 
ágætt en hurðin opnast inn í rýmið og rýrir athafnasvæðið inni til muna.  Staðsetning 
hurðargatsins gæti mögulega verið betri en það fer aðeins eftir opnun hurðarinnar 
hvort hún skiptir í raun máli.  Setja ætti upp armstoðir við salernið.  Handlaugin er 
staðsett alveg inni í horni rýmisins. Hún gæti verið stærri og staðsett á hentugri stað 
með tilliti til aðgengis fyrir fólk í hjólastólum. Fjarlægja ætti þröskuldinn sé það 
mögulegt en að öðrum kosti ætti að setja skálista til að auðvelda yfirferð 
hjólabúnaðar. 
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B-álma er með hefðbundnum snyrtingum sem skipt er í drengja og stúlkna snyrtingar 
og þar inni eru litlir básar sem ekki eru aðgengilegir fyrir fólk með hreyfihömlun eða 
hjálpartæki t.d. göngugrindur og hækjur.  Rýmin eru þó í sjálfu sér stór og spurning 
hvort hægt sé að breyta þeim í aðgengilegri snyrtingar. 
 

   
 
Í álmu C eru skrifstofur starfsfólks og kaffistofa sem og snyrtingar.  Til staðar eru 
hefðbundnar litlar snyrtingar sem skipt er upp í karla og kvenna snyrtingar en að auki 
er ein sem merkt er hjólastólamerkinu og er hún aðgengileg öllum. 
 

   
 
D álma er laus við stakar snyrtingar frammi á gangi en þar eru litlar snyrtingar inni í 
kennslurýmunum.  Engin snyrtinganna í álmu D er aðgengileg öllum. 
E-álman er á tveimur hæðum og með tvær snyrtingar sem ætlaðar eru hreyfihömluðu 
fólki.  Önnur þeirra er þó notuð sem geymsla en auðvelt er að fjarlægja allt auka dót 
ef á þarf að halda.  Allar snyrtingar í kennslurýmum eru mjög litlar. Mælt er með að 
skoða hvort ein snyrting ætti að vera útbúin hæðarstillanlegum skiptibekk fyrir nemendur sem 
þurfa sérstaka aðstoð.  
 

     
 
8.9 Heimilisfræði - Nemendaeldhús - kennslueldhús   
Almenn hæð upp á vinnuborð í heimilisfræði grunnskóla er 80 – 90 cm. Til 
upplýsinga þá er augnsvæði hjá barni sem situr í 30 cm hæð (sethæð sem hæfir 
barni) um 75 cm. Sjá leiðbeiningar: í kafla 2.3 í handbókinni “Aðgengi fyrir alla”: 
 http://www.rabygg.is/adgengi/a%C3%B0gengifyriralla.aspx  
Þó má gera ráð fyrir að sethæð barna í hjólastól sé eitthvað hærri en í hefðbundnum 
stól.  Ef taka á tillit til allra í kennslustofunni þá er nauðsynlegt að hafa aðgang að 
hæðarstillanlegu vinnuborði. 
 
Meðal atriða sem hafa þarf í huga við hæðarstillanleg vinnuborð með vaski er að vel 
sé einangrað undir vaskinn og utanum vatnslás svo ekki skapist hætta á bruna á 
lærum og fótum þegar hjólastól er keyrt er undir hann. Til staðar ætti að vera einn 
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bakaraofn sem hentar notendum hjólastóla, bæði í hæð og opnun. Einnig þarf að 
athuga með rofa á eldavél og ofni með tilliti til blindra.  
Mikilvægt er að skoða aðstæður á staðnum og þarfir hinna ýmsu notenda áður en 
farið er í breytingar. Nánari lýsingu varðandi búnað má sjá í kafla 5. 
 

       
 
8.10 Smíðastofa 
Smíðastofan er í A-álmu og er gott rými á milli smíðabekkjanna og að öðrum 
vinnuaðstöðum. Smíðabekkirnir eru hæðarstillanlegir með fjarstýringu og er það til 
fyrirmyndar. Stálgrindin undir borðunum sem er bæði í senn borðfætur og 
hæðarstilling er með þverslám sem gætu komið í veg fyrir að hjólastólanotendur geti 
keyrt hjólastólinn undir borðplötuna.  Útskurðarvélar eru staðsettar á bekk með hillum 
undir en huga mætti að því að hafa opið undir eina vélina þannig að hægt væri að 
keyra hjólastól undir borðið.  Önnur lausn sem væri jafnvel betri væri að staðsetja 
útskurðarvél á hæðarstillanlegri vinnustöð þegar á þarf að halda.  Aðrar vinnustöðvar 
í smíðastofunni eru einnig flestar með hirslum undir borðunum/bekkjunum.  
 

    
 
8.11 Aðrar kennslustofur 
Í kennslustofum þar sem nemendur þurfa að þvo sér um hendur, geta þvegið áhöld 
eða náð í vatn ætti vaskurinn að vera staðsettur þar sem allir geta komist að honum 
og allur búnaður, þ.m.t. blöndunartæki, þannig að henti fólki með fötlun. Almenna 
reglan er að nemendur sem þurfa á sérstökum búnaði að halda t.d. borðum, stólum, 
heyrnartækjum o.þ.h fái hann í sína heimastofu og víðar í skólanum sé þess þörf. Þar 
af leiðandi er ekki tekið sérstaklega á kennslugögnum í þessari skýrslu. 
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8.12 Kennarastofa – vinnurými og skrifstofur 
 
Athafnarými á kennarastofunni er almennt gott en skrifstofur eru litlar. Aðstaða hvers 
kennara og uppröðun húsgagna er ekki tekin sérstaklega fyrir í þessari skýrslu en 
búast má við að aðstaðan verði skoðuð í hvert sinn sem aðstæður krefjast þess.  
Húsgögnin eru flest færanleg svo möguleiki á breytingum er fyrir hendi. Að öðru leyti 
ætti vinnuaðstaða að vera í samræmi við kröfur Vinnueftirlitsins. 
 

    
 

      
 
8.13 Frístund og félagsmiðstöð 
Ekki eru gerðar sérstakar athugasemdir við þennan lið. 
 
8.14 Matsalur og opin rými 
Matsalurinn er í sal skólans og er aðgengi þangað auðvelt og rými gott. Borðin í 
matsalnum eru hefðbundin skólamötuneytisborð með áföstum bekkjum.  Borðin eru 
auðveldlega brotin saman og flutt til eftir notkun.  Dæmi er um að sett er auka 
borðplata á enda borðanna í hæð fyrir hjólastólanotendur þannig að þeir geta borðað 
með samnemendum sínum. 
Matsalurinn er einnig samkomusalur með leiksviði. Leiksviðið er á efri hæð F-álmu og 
þar sem hægt er að komast um skábraut upp á efri hæðina þá er leiksviðið 
aðgengilegt öllum. 
Að minnsta kosti eitt borð með áföstum bekkjum ættu ætíð að vera með möguleika á 
aðkomu fólks í hjólastólum. Ef samstæður leyfa ekki aðkomu hjólastólanotenda ætti 
að setja upp a.m.k. eina aðstöðu þar sem aðkoma hjólastóla er möguleg.  
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8.15 Brunakerfi og flóttaleiðir 
Brunaviðvörunarkerfi ætti að vera með blikkljósum á lykilstöðum svo heyrnarskertir 
og heyrnarlausir geti séð að það hafi farið í gang t.d. í hljóðeinangruðum rýmum 
tónlistarstofa, smíðastofu o.fl. 
 
Flóttaleiðir eru margar hverjar með miklum hæðarmun og eru ekki aðgengilegar 
öllum. Biðsvæði fyrir fólk með fötlun þurfa að vera vel skilgreind og ljóst hvar þau eru 
staðsett. Almennar útgönguleiðir eru ekki allar aðgengilegar öllum þannig að 
mikilvægi skýrra verkreglna við flótta fatlaðra einstaklinga er ótvírætt. 
Dæmi um of mikinn hæðarmun í flóttaleið er  í E – álmu, frá 1. hæð (útisvæði) er 25,3 
cm. Búið er að setja hellur fyrir neðan hurðina til að búa til tröppur.  Hurðaræsingin er 
erfið og ætti ekki að vera á hurð í flóttaleið.  Flóttaleið úr smíðastofu er einnig með 
hæðarmun. 
 

    
 
8.16 Hljóðvist 
Ekki er vitað um formlegar kvartanir varðandi  hljóðvist í byggingunni en mikilvægt er 
að taka allar kvartanir alvarlega og skoða hvað megi gera til úrbóta.  Sérstaklega þarf 
að skoða stór og opin rými.  Slæm hljóðvist getur truflað einbeitingu fólks og valdið 
einangrun þeirra sem eru heyrnarskertir.  Einnig getur hún skapað streitu og vanlíðan 
hjá fólki þótt heyrnin sé í lagi. 
  
Margar leiðir eru til að bæta hljóðvist en til að ná góðum árangri þarf að mæla hana 
rétt og setja upp viðeigandi búnað á hvern stað.  Í sameiginlegum rýmum þar sem 
eru hljóðkerfi, hvort sem þau eru innbyggð eða færanleg, þá er mikilvægt að athuga 
hvort hægt sé að tengja tónmöskva við hljóðkerfið eða annan búnað sem hentar 
heyrnarskertu fólki. Móttöku-, upplýsinga- og afgreiðsluborð eru sérstaklega 
mikilvæg. Upplýsingar um möguleika og viðeigandi búnað og tæki er hægt að fá hjá 
Heyrnar og talmeinastöð Íslands (www.hti.is). 
  
8.17 Lýsing  
Engar sérstakar athugasemdir eru gerða við loftlýsingu í skólanum í þessari skýrslu 
en mögulega mætti bæta við áherslulýsingum t.d. góðri lýsingu í stigum og 
skábrautum þótt lýsingu sé haldið í lágmarki almennt.  Eins er mikilvægt að stillanleg 
lýsing sé við vinnuborð t.d. í bókasafni, við saumaborð og aðra staði þar sem unnið 
er við handavinnu.  Mögulega væri hægt að byrja á einstaka borðum til að  gera sér 
grein fyrir þörf og nýtingu. 
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8.18 Merkingar – leiðarlínur – vegvísar 
Inngangar ættu að vera merktir með skiltum og annars konar yfirborðsefni á 
gangsvæði, þannig að sjóndaprir sem og aðrir, t.d. ókunnugir, geti áttað sig á 
staðsetningu inngangsins og um hvaða inngang er að ræða.  Hægt er að merkja 
yfirborð með t.d. gólfmottu, málningu, öðrum lit í hellum o.s.frv.  Sjá m.a. 
leiðbeiningablöð Mannvirkjastofnunar nr. 6.2.3 og 10.4.2.   
 
Aðrir inngangar en aðalinngangur, t.d. frá skólalóð eru einnig ómerktir og ætti að 
skoða merkingar á þeim sem hluta af almennum merkingum í skólanum.   
Merkingar eru mikilvægar fyrir fólk sem á erfitt með rötun og áttir sem og þeirra sem 
eiga erfitt með að muna hluti og þær veita öryggistilfinningu þótt viðkomandi þekki 
svæðið. 
 
Merkingar innandyra eru einnig mjög mikilvægar og það þarf að merkja eða vísa á 
innganga að innanverðu (útganga), öll rými sem notendur hafa aðgang að, t.d. 
búningsklefa í íþróttamannvirkjum, skriftstofur, fundarými og hverskonar starfsemi 
sem á sér stað í byggingunni.  Sérstaklega er mikilvægt að merkja almennar 
snyrtingar sem eru oft staðsettar við anddyri og sameiginlega aðstöðu 
o.þ.h.  Mikilvægt er að lyftur, stigar og snyrtingar séu þannig merktar að hægt sé að 
sjá staðsetningu þeirra á auðveldan hátt og frá fleiri en einu sjónarhorni.   
 
Merkingar ættu að vera bæði með texta og táknmyndum og punktaletri þar sem við á. 
Merkingar á hnöppum, t.d. rafmagnsopnun hurða, eru mikilvægar til að fólk átti sig á 
að búnaðurinn sé til staðar og einnig hvaða hnappur/takki tilheyrir búnaðinum.   
Merkingar á tröppunefjum eru mikið öryggisatriði fyrir fólk með litla eða takmarkaða 
sjón og þær koma einnig öllum öðrum notendum til góða með því að skerpa á 
atriðum sem geta valdið hættu. 
 
Afar lítið er um merkingar í Öldutúnsskóla og mætti bæta úr því með því að merkja 
svæði og stofur, t.d. A-álma, B-álma, með númerum og / eða litum o.s.frv. 
Eina merkingin utanhúss er nafn skólans á gaflinum, hvítir stafir á gulum grunni.  
Engar merkingar eru við aðalinngang eða aðra innganga skólans. 
Kennslustofur eru almennt merktar með texta og númeri t.d. “Stofa 306” en önnur 
rými einungis með texta t.d. “Hjúkrunarfræðingur”.  Merkingar mættu vera skýrari og 
myndrænni. Vegvísar eru engir t.d. hvar er lyftan á milli hæða, í hvaða átt er næsta 
snyrting, matsalur, bókasafn, skrifstofur osfrv. 
 
 
8.19 Útisvæði 
Dæmi um opin svæði sem tilheyra byggingunni eru t.d. leiksvæði á lóð, aðkoma að 
byggingunni og aðkoma að lóðinni. 
Snjóbræðsla hvort sem er í stétt og/eða bílastæðum er eitt af bestu dæmunum til að 
lýsa góðri algildri hönnun utandyra. 
Benda má á að afmörkun svæða með lit og mismunandi yfirborðsefni kemur 
sjónskertu fólki og öðrum til góða þegar ferðast er um lóðina.  Mismunandi 
yfirborðsefni getur nýst sem leiðarlína fyrir blint og sjónskert fólk. Ef yfirborðsefni er 
nægilega frábrugðið í áferð eða hæðarmun til að hann sé merkjanlegur með fótunum 
og/eða þreifistaf eru miklar líkur á að hægt sé að nota hönnunina sem leiðarlínu 
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og/eða kennileiti. Með því að geta fylgt náttúrulegum leiðarlínum og kennileitum í 
umhverfinu geta þeir sem nota þreifistafi fylgt gönguleiðinni á eðlilegan hátt.   
Taka skal fram að lóðin hefur ekki verið tekin út sérstaklega með tilliti til aðgengis 
nema að mjög takmörkuðu leyti. 
 
Laus möl á yfirborði stétta eða svæðis sem er malbikað eða steypt getur skapað 
hættu fyrir fólk sem á erfitt með gang eða eru með hjálpartæki til gangs.  Einnig getur 
mölin verið til trafala fyrir hjólastóla, göngugrindur og annan hjólabúnað.  Hlutir á 
opnum svæðum, hvort sem þeir eru fastir eða færanlegir, geta skapað hættu fyrir 
sjónskert og blint fólk, sérstaklega við gönguleiðir.  Ef hlutir eru settir t.d. til að varna 
innkeyrslu vélknúinna ökutækja þarf að ganga þannig frá þeim að þeir séu ekki í 
göngulínunni, þeir séu áberandi og þannig gerðir að blint fólk geti auðveldlega fundið 
þá og varast að ganga á þá og meiði sig. 
 
Lóð Öldutúnsskóla er að mörgu leyti mjög góð og með náttúrulegum leiðarlínum.  
Mikilvægt er þó að nefna lausa möl á leiksvæði við rólur og önnur leiktæki en hún 
getur skapað hættu og steinarnir við aðkomu frá Öldutúni gætu skapað hættu fyrir 
blint og sjónskert fólk.  Hafa skal í huga að stakir hlutir geta einnig verið mikilvæg 
kennileiti fyrir fólk til að rata svo mikilvægt er að fá ítarlegri greiningu á svæðinu áður 
en breytingar yrðu gerðar.  
Benda má á að bæta mætti aðgreiningu við samskeyti gangstéttar og þverunar yfir á 
bílastæði við Víðihvamm.  Upphækkunin á þveruninni er í sömu hæð og gangstéttin  
og því væri betra að setja eina til tvær raðir af takkamottum eða takkahellum á 
yfirborðið til aðvörunar fyrir blint fólk. 
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9 Helstu niðurstöður 

Aðgengi fyrir fólk með fötlun að Öldutúnsskóla.  
Gott og/eða til fyrirmyndar:  Athugið að ekki er um tæmandi lista að ræða og þótt rými 
teljist almennt gott er ekki sjálfgefið að það sé án athugasemda. 
 

a) Þrepalaus aðkoma að skólanum.  
b) Hægt að komast í allar álmur skólans og á allar hæðir (m.ats.). 
c) Leiksvið er aðgengilegt öllum (m.ats.). 
d) Hæðarstillanleg borð eru í smíðastofu (m. ats.). 
e) Leiksvæði og lóð auðveld yfirferðar (m.ats.). 

 
Athugasemdir/ábendingar:  Athugið að hvorki er um tæmandi lista að ræða né 
sérstaka forgangsröðun. 
 

1. Bæta merkingar á bílastæðum fyrir hreyfihamlað fólk. Sérstaklega afmörkun á 
breidd stæðanna. Sjá leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar við BR112/2012, nr. 
6.2.4 Bílastæði hreyfihamlaðra. 

2. Merkingar á inngöngum vantar 
3. Merkingum innandyra er almennt ábótavant. 
4. Halli skábrauta er yfir viðmiðum byggingarreglugerðar. 
5. Athuga þarf flóttaleiðir með tilliti til hreyfihamlaðra.  
6. Yfirfara þyngdir á opnun hurða, bæði á útidyrahurðum og innihurðum, og setja 

upp rafdrifinn opnunarbúnað þar sem þarf, t.d. á útidyrahurðir, milliganga, 
kennarastofu o.þ.h. Ekki er þörf á hnappi ef hurðir eru ávallt opnar t.d. á segli. 

7. Bæta aðgengi á snyrtingum þar sem hægt er svo þær nýtist fleirum. Til dæmis 
með því að snúa opnunarátt hurða og setja upp búnað fyrir hreyfihamlað fólk.  

8. Útbúa aðstöðu fyrir nemendur með fötlun í heimilisfræðistofu (E-álma). 
9. Setja upp hurðaropnara á pallalyftu í B-álmu. 
10. Setja upp handlista á vegg í aðalstiga í E-álmu. 
11. Setja upp handlista beggja vegna í skábrautum þar sem því verður við komið. 
12. Setja upp búnað fyrir heyrnarskert fólk í móttöku/afgreiðslu, sal og 

fundaherbergjum skólans. 
13. Setja upp blikkljós á brunaboða. 
14. Skipta út möl á leiksvæði fyrir mjúkt yfirborð sem hjólastólar og önnur 

hjálpartæki komast yfir. 
15. Greina gönguleiðir með tilliti til blindra. 

 
 
Komi upp spurningar eða athugasemdir við innihald skýrslunnar er velkomið að hafa 
samband við undirritaða í síma 662 2674 eða með tölvupósti á harpa@adgengi.is. 
 
Mikilvægt er að fara ávallt eftir gildandi byggingarreglugerð og eftir 
leiðbeiningablöðum Mannvirkjastofnunar um algilda hönnun þegar gerðar eru 
breytingar á eldra húsnæði sem ætlað er almenningi sem og við nýja hönnun. 
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10 Fylgigögn 

Meðfylgjandi eru grunnmyndir af byggingunni þar sem merkt hefur verið inná 
byggingarhluta sem skoða þarf sérstaklega með tilliti til aðgengis. Merkingarnar geta 
verið með eða án athugasemda.  Þar sem gerðar hafa verið athugasemdir eða 
úrbóta er þörf er fjallað um það í köflunum hér á undan. 
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