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ALMENNT:
Tempra hf mun flytja starfsemi sína á íshellu 8, (áður hluti lóðarinnar 
Móhellu 1). Fyrirtækið framleiðir plastumbúðir og einangrun.
Fyrir á lóðinni er 3.197 m2 stálgrindarhús frá ATRON BUILDING 
SYSTEMS og er ætlunin að reisa viðbyggingu frá sama framleiðanda 
við norðvesturhlið núv. byggingar þannig að hún  nái út í bindandi 
byggingarlínu. 

VIÐBYGGING:
Í viðbyggingunni verður frumvinnsla hráefna til plastframleiðslu og 
ketilrými með varaaflsöð. Ketilrýmið er sérbrunahólf með steyptum
veggjum inn að öðrum rýmum, holplötum í lofti og léttum útveggjum 
þannig að ef  sprenging verður munu útveggir gefa eftir.

BREYTINGAR Í NÚV. BYGGINGU:
Skrifstofur, afgeiðsla og starfsmannaaðstaða verða innréttaðar á 
tveimur hæðum í eldri hlutanum. Verkstæði, gæðaeftirlit og 
lyftarahleðsla, sem er sér brunahólf, verða í lokuðum rýmum. 
Að öðru leiti er byggingin nýtt fyrir framleiðslu og lager fyrirtækisins. 
Starfsmenn verksmiðju og skrifstofu verða u.þ.b. 30.

BURÐARVIRKI:
Ofan á steypta sökkla og plötu kemur stálgrindabygging frá ASTRON
BUILDING SYSTEMS.
ASTRON byggingin samanstendur af burðarrömmum c/c 720 cm.
Á burðarrammana koma galvaniseruð stállangbönd bæði í veggjum 
og þaki. Utan á stállangbönd í útveggjum koma galvaniseraðir 
(LINDAB S7 eða samb) prófílar fyrir klæðningu.

ÚTVEGGIR: 
Ofan á steypta sökkla / plötu koma stállangbönd. Utan á stállangböndin 
kemur útigifs og á böndin sjálf kemur 19 mm "ísóblokk" (olíufyllt tex) sem
rýfur kuldabrú og galvaníseraðir prófílar sem bera slétta og báraða 
stálklæðningu. Veggir einangraðir með 110 mm þéttull. Innan á stáll-
langbönd kemur rakasperra (0,2 mm þolplast) og 0,5 mm Pl stál-
klæðning sem nær niður á gólf.
 
SV gaflveggur er til braðabirgða og verður tekinn niður við byggingu 
áfanga 2.

ÞAK:
Ofan á galvaniseruð langbönd í þaki kemur PS 0,63 mm (S 350GD)
loftklæðning. Klæðningin er þétt með kíttisborðum  á lang- og
 þversamskeytum og virkar sem rakasperra. Ofan á loftklæðningu,
 yfir langböndum , koma stólar sem bera uppi langbönd sem efri 
klæðning (PS 0,63 mm) hvílir á og festist í. 19 mm ísóblokk skilur á milli 
efri klæðningar og langbanda. Þéttingar eru þær sömu og á neðri 
klæðningu. Þak einangrað með 200 mm glerull. 
All fest með sjálfborandi stálskrúfum.

SÖKKLAR og PLÖTUR:
Sökklar eru einangraðir  með 75 mm steinullar -sökkulplötu.
Plata viðbyggingar einangruð með 50 mm einangrunarplasti. 
Holplötur eru í millilofti viðbyggingar og starfsmanna-, 
skrifstouaðstöðu.

INNIVEGGIR:
Inniveggir eru einangraðir gifsveggir. Í inntaksklefum og lyftara-
hleðsluklefa  uppfylla veggir kröfu um EI-60 brunavörn. Loft 
verkstæðis og gæðaeftirlits uppfylla kröfu um R-30 vörn.

GLUGGAR OG HURÐIR:
Gluggar eru timburgluggar með álglerlista. Opnanleg fög og 
gönguhurðir úr áli. Allt gler er K- gler.
Ökuhurðir eru rafdrifnar og einangraðar lyftihurðir.

U-GILDI einstakra byggingarhluta

Byggingin verður með innilofthita <18 ° og hærra en 10°C.
Þakflötur             U= 0,1900 W/ m2 °K
Þakgluggi            U= 2,3000 W/ m2 °K
Útveggir              U= 0,3475 W/ m2 °K
Ökuhurðir            U= 0,5800 W/ m2 °K
Gluggar/hurðir     U= 2,0000 W/ m2 °K
Plata                   U= 0,6600 W/ m2 °K

ATH. mengunarvarnir (olíugildra) verða settar á frárennsli.
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LÝSING VIÐBYGGINGAR:

G=14,03

gámar

121,61

Brúttóflatarmál var 3.941,4 m2, verður 3.897,8 m2
minnkar um 56.4 m2
Brúttórúmmál var 38.691,3 m3, verður 38.771,4 m3
Stækkun 80,3 m3

Lóð var 18.570,3 m2, verður 18.529,7 m2
Nýtingarhlutfall er 0,210

bílastæði starfsmanna

gestastæði

83
3,

4

56090

52
0,

7

23
0

83
3,

4

49
4,

2

22
0

SPENNISTÖÐ
2,3 x 5,6 m h= 2m
LÓÐ = 40.6 m2

kvöð um aðkomu að spennistöð

25. janúar 2005

28. júní 2007

LÝSING BREYTINGA 2007:
Innra skipulagi breytt þannig að tvö lokuð rými eru lögð niður og 
sameinuð  aðalrýminu (0101), Við það koma til frádráttar þeir 
fermetrar sem fóru undir geymslurými á milliloftum. Hleðsluskýli 
fyrir tvo flutningabíla er byggt við suðausturhlið.
Spennistöð hefur verið byggð á lóðinn og fengið af henni 40,6 m2
og minnkar lóð Tempru samsvarandi og nýtingarhlutfall.

LÝSING BREYTINGA  APRÍL 2012:
Áður gerðar breytingar á innra skipulagi og fyrirkomulagi lagers og véla.
Áður gerður afgreiðslugámur við aðkomuhlið.

Brúttóflatarmál var 3.897,8 m2, verður 3.913,1 m2
stækkar um 15,3 m2
Brúttórúmmál var 38.771,4 m3, verður 38.817,9 m3
Stækkun 46,5 m3

Lóð er 18.529,7 m
Nýtingarhlutfall er 0,211
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fyrirspurn

FYRIRSPURN - GÁMATJÖLD Á LÓÐ.

Tempra ehf óskar eftir að fá stöðuleyfi fyrir tvö svokölluð gámatjöld
við verksmiðju sína á Íshellu 8. 
Tjöldin munu standa á malbikuðu, upphituðu plani við suðvesturgafl
og verður haldið niðri af gámum við hliðar þannig að ekki verður um 
sökkla að ræða. Tjöldin verða nýtt til móttöku hráefnis sem síðan fer í 
vinnslu í verksmiðjunni. Einnig verða þau nýtt til móttöku og geymslu á 
þakeinangrun. 10 metrar verða milli tjalda og húss vegna brunavarna.
Ætunin er að reysa létt skýli úr stáli yfir athafnasvæði milli byggingar og
tjalda með þaki úr auðbrennanlegum polycarbonatplötum.

Um er að ræða bráðabirgðalausn á brýnum vanda verksmiðjunnar en 
ætlunin er að byggj við,(lengja), núverandi hús í nánustu framtíð.
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